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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION DIFFUSEURS

DEGAS

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

Diffuseur en ABS rigide de haute qualité, conçu pour insérer la 
bande LED à l’intérieur et l’appliquer sur la surface avec un pro-
fil de serrage ou de dissipation de chaleur sans avoir besoin de 
fraisage. Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED 
et le protégeons de la saleté et des coups.

DEGAS
Ref. C570

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau :   ABS
Couleur :     Opaque

Résistance au feu : UL94 HB
Température:   -25 ºC; +75 ºC
Garantie :  5 ans* 
Cycle de vie : + de 25 ans
Longueur diffuseur :  2,60m

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

SECTION:
Tolérance +0,3

APPLICATION:

À L’INTÉRIEUR PROFILSURFACE D’ANGLE

Profilé en aluminium 
MARCONI C220

Profilé en aluminium 
NEWTON C581

PERFILS COMPATIBLES: 

14

25,9  

NEWTON 
C581

MARCONI
C220

NEWTON 
C581

Ce matériau est conforme à la dernière législation RoHS 2011/65 CE

Conforme aux normes de recyclage à 100%

Approuvé par:

LARGEUR MAX 
LED 

12

5±0.2 

12

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

TOIT MUR VISSABLE

LEDS COMPATIBLE 

RUBAN ADHÉSIF

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

*sin platina de alumnio
NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 

A 24V/12W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

TOIT MUR LARGEUR MAX 
LED 

PROFIL

SURFACE D’ANGLE

VISSABLE RUBAN ADHÉSIF
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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION DIFFUSEURS

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

Diffuseur ABS rigide de haute qualité conçu pour être couplé 
avec notre profil ABS ANGELO.

Dans ce cas, il suffit d’insérer la bande LED à l’intérieur du pro-
filé, puis d’insérer le diffuseur dans le profilé et enfin d’appliquer 
l’ensemble avec notre clip de fixation.

MICHEL
Ref. B887

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau :   ABS
Couleur:     Opal
Puissance maximale. :   15W/m
Résistance au feu : UL94 HB
Température:   -25 ºC; +75 ºC
Garantie:  5 ans* 
Cycle de vie : + de 25 ans
Longueur du diffuseur :  2,60m

* * Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

À L’INTÉRIEUR PROFIL SURFACE 

Ce matériau est conforme à la dernière législation RoHS 2011/65 CE

Conforme aux normes de recyclage à 100%

Approuvé par:

M
IC

H
EL

A
N

GELO

ENCOCHE 

15

6,
25 4,

2

1,7

ANGELO
B888

M
IC

H
EL

A
N

GELO

Profilé 
ANGEL B888

MICHEL

LARGEUR MAX 
LED

10

10

CLIP DE FIXATIONTOIT MUR

LEDS COMPATIBLES: 

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

PERFILS COMPATIBLES: 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

PROFIL SURFACE ENCOCHE LARGEUR MAX 
LED

CLIP DE FIXATION

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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COLLECTION DIFFUSEURS

GOYA

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

PERFILS COMPATIBLES: 

Ce matériau est conforme à la dernière législation RoHS 2011/65 CE

Conforme aux normes de recyclage à 100%

Approuvé par:

FRAISAGE 

Platina aluminio 
THOMAS C219

1,
2

19 
14

10,2

10,5
14,2

8

3,
4

9 

THOMAS C219

FRAISAGE:

9

10

13,7

12*

Plaque en aluminium 
THOMAS C219

FORET DE VENTILATION

TRAVAIL

18h
máx

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

Diffuseur en ABS rigide de haute qualité, pour pouvoir s’appli-
quer en fraisage sans utiliser aucun type de profil de serrage.
Conçu pour insérer la bande LED à l’intérieur sans profil de 
montage ni dissipateur thermique ou avec notre plaque en 
aluminium THOMAS.

GOYA
Ref. C218 

LEDS COMPATIBLES:

*sin platina de alumnio

NIKOLA

*sin platina de alumnio

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

À L’INTÉRIEUR PROFIL LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

FRAISAGE PLAQUE ALUM. LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau :   ABS
Couleur:     Opal
Puissance maximale. :   30W/m
Résistance au feu : UL94 HB
Température:   -25 ºC; +75 ºC
Garantie:  5 ans* 
Cycle de vie : + de 25 ans
Longueur du diffuseur :  2,60m

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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COLLECTION DIFFUSEURS

ADOLPHE

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

Diffuseur en ABS rigide de haute qualité, à appliquer avec no-
tre profil de dissipation thermique MARCONI.
Dans ce cas, nous n’aurons qu’à effectuer un fraisage, placer 
la bande LED à l’intérieur et enfin insérer le diffuseur dans la 
fente.
Pour cette utilisation, nous recommandons des puissances 
de LED ne dépassant pas 14w.
 

ADOLPHE
Ref. C316 

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

LEDS COMPATIBLES:

PERFILS COMPATIBLES: 

Ce matériau est conforme à la dernière législation RoHS 2011/65 CE

Conforme aux normes de recyclage à 100%

Approuvé par:

12

COB EGON

NIKOLA

MARCONI 
C220

30

3,
2

17
,5

11
14

12,2

16
,5

2,
9

26,2

1,
2

MARCONI 
C220

Perfil aluminio 
MARCONI C220

FRAISAGE:

26

16
,5

18h
máx

LED 220V

24/7

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

FRAISAGE TRAVAILÀ L’INTÉRIEUR PROFIL LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau :   ABS
Couleur:     Opal
Puissance maximale. :   30W/m
Résistance au feu : UL94 HB
Température:   -25 ºC; +75 ºC
Garantie:  5 ans* 
Cycle de vie : + de 25 ans
Longueur du diffuseur :  2,60m

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

12

FRAISAGE PROFIL LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05 www.flexandlux.com

Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

13

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

JOBS

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.
Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de serrage 
ou de dissipateur thermique.
Il peut également être appliqué avec notre plaque en aluminium 
THOMAS, idéale pour dissiper la chaleur produite par les rubans 
LED.

JOBS
Ref. B137 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

FLEXIBLE

11,6
R.08 R.08

2,
5

4,
2

13,5

4,
8

6,
7

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

BOBINE
50m

NIKOLA
COB EGON

18,4

Plaque d’aluminium
THOMAS C219

FORET DE VENTILATION

Fraisage sans peltine Fraisage avec pletine

13

11

13

11

NIKOLA

COB EGON

PERFILS COMPATIBLES: 

Platina aluminio 
THOMAS C219

SOL 

PLATINE

13

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

LEDS COMPATIBLES 

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W



7
FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05 www.flexandlux.com

Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

12

PERFILS COMPATIBLES: 

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

TIZIANO

TIZIANO
Ref. B258 

50m

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

RUBIK B579

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

15,2

9,7

12,5

7 8

3
5

R.1

RUBIK B579

NIKOLA
COB EGON

 Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.
Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de 
serrage ou de dissipateur thermique.
Il peut également être appliqué avec notre profil RUBIK, sans 
besoin de fraisage, ou avec notre plaque en aluminium THOMAS, 
idéale pour dissiper la chaleur produite par les rubans LED.

Platina aluminio 
THOMAS C219

Plaque
C219

FORET DE VENTILATION

COB EGON

*Jusqu’à 12 mm 
sans revêtement 
de silicone

NIKOLA
COB EGON

Fraisage sans peltine
12

11

Fraisage avec pletine

14

12

12

 PLATINE AL.

LEDS COMPATIBLES:

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR PROFIL 

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 50mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05 www.flexandlux.com

Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

14

PERFILS COMPATIBLES: 

FICHES TECHNIQUES VELAZQUEZ

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.
Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de se-
rrage ou de dissipateur thermique.
Il peut également être appliqué avec notre profilé FRANKLIN 
sans besoin de fraisage ou avec notre plaque en aluminium 
THOMAS, idéale pour dissiper la chaleur produite par les rubans 
LED.

VELAZQUEZ
Ref. B136 

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

16,5

22,4
14,2

R.1

3

6

5,
3 8,

3

R.1

FRANKLIN 
B580

FRANKLIN B580

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

40m

NIKOLA
COB EGON NIKOLA

COB EGON

Platina 
C219

FORET DE VENTILATION

16

11

Fraisage sans peltine Fraisage avec pletine

16

11

Platina aluminio 
THOMAS C219

14

 PLATINE

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON RGB 
A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR PROFIL 

COLLECTION PUSH
Diffuseurs Flexibles 

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  40mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR PROFIL 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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10

PERFILS COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

Para determinar las medidas correctas del fresado, antes realizar 
una prueba y comprobar que el difusor encaja perfectamente en el 
fresado

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

WARHOL

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.
Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de se-
rrage ou de dissipateur thermique.
Il peut être inséré dans nos profilés aluminium VOLTA, FRIDA, 
CEZANNE ET KANDISKI.

WARHOL
Ref. B304

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

CEZANNE B459VOLTA B781

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance..

R.1

13,6 
4,

5
2,

7 0.
6 R.1

6 7

11

50m

CEZANNE 

8,
5

KANDINSKI B303FRIDA B659

10,5

ZOCALO

COB EGON 
12V/24V

KANDISKI 

10

COB EGON 12V

COB EGON 
12V/24V

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

*Según aplicación
COB EGON RGB A 24V/12W
*Según aplicación

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR PROFIL 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 50mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 aans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de 50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR PROFIL 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web

8

LEDS COMPATIBLES 

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

HARRISON

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de se-
rrage ou de dissipateur thermique.

Il peut également être inséré dans nos profilés aluminium VOLTA, 
REMBRAND ou notre profilé PVC KANDINSKI.

HARRISON
Ref. C116 

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

50m

11,2

11,2

9.
,5

4,
6

VOLTA

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

KANDINSKI REMBRAND 

10
,5

10,7

8 10

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

*Según aplicación

COB EGON 
12V/24V

COB EGON 12V
COB EGON 12V

COB EGON 
12V/24V

COB EGON RGB A 24V/12W
*Según aplicación

PERFILS COMPATIBLES: 

VOLTA B781 KANDINSKI B303REMBRAND B582

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR PROFIL 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de 50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR PROFIL LARGEUR MAX 
LED FRAISAGE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web

PERFILS COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

FULTON

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour être appliqué en surface avec un profil de serrage 
ou de dissipation de chaleur sans besoin de fraisage.
Nous recommandons l’application avec notre profil VERMEER 
B298

FULTON
Ref. C015 

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

14
3

2,
8 7

4

R 16,6

R 1,4

R 1

R 
3,

9

12,2

13,5

VERMEER 

VERMEER B298

COB EGON

10

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

COB EGON RGB A 24V/12W

SURFACE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de 50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

10

50m
FLEXIBLE BOBINESOL À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 

LED 
TOIT MUREXTÉRIEUR PROFIL 

SURFACE SOL LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR PROFIL 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W



12
FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05 www.flexandlux.com

Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

12

COLLECTION PUSH

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

EDISON

Diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.
Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de se-
rrage ou de dissipateur thermique.
Il peut également être appliqué avec notre plaque en aluminium 
THOMAS, idéale pour dissiper la chaleur produite par les rubans 
LED.

EDISON
Ref. C056

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

FRAISAGE:

50m

15

15 

10,3

61º

12
,9

6,
5

6,
4

2

R 0,5

R 3

12

14,5

NIKOLA 17mm
COB EGON 14mm

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

COB EGON NIKOLA

PERFILS COMPATIBLES: 

Platina aluminio 
THOMAS C219

Plaque d’aluminium-
THOMAS C219

FORET DE VENTILATION

Fraisage avec plaque

Fraisage sans plaque

NIKOLA 20mm
COB EGON 17mm

14,5

 PLATINE

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

NIKOLA a 220V
COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON RGB 
A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUREXTÉRIEUR BOBINE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Température:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de 50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE TOIT MUR LARGEUR MAX 
LED 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

VAN GOGH

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de se-
rrage ou de dissipateur thermique.
Il peut également être appliqué sur la surface avec un profil de 
serrage ou de dissipation de chaleur sans nécessiter de fraisage.
                

VAN GOGH
Ref. B287 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 100mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  25mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

FRAISAGE:

Perfil aluminio FRANKLIN B580

22,7

3
11

14

3
11

16,8

FRANKLIN 
B580

25m

PERFILS COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

16,3

12

10

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

COB EGON

COB EGON

10

MÁX
20W

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINEFRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE EXTÉRIEUR PROFIL TOIT MUR

FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

PROFIL TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

DA VINCI

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de serrage 
ou de dissipateur thermique.

DA VINCI
Ref. B618 

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

FRAISAGE:

20,4

2,
4

9,
3

2,9

10,4

15,5

12
6

25m

8

15

10
,3

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

SECTION:
Tolérance ±0,4

COB EGON

8

MÁX
20W

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINEFRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE EXTÉRIEUR TOIT MUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  25mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

MIRÓ

   

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.
Il est livré en bobine et peut être coupé à la taille souhaitée.

Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de serrage 
ou de dissipateur thermique.

MIRÓ
Ref. C136 

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

FRAISAGE:

25m

17

6

3,5

11

13

16,5

16

13

10

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

SECTION:
Tolérance ±0,4

COB EGON

20W

10

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESOL FRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE MUREXTÉRIEUR TOIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  25mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SOL FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

MURTOITCOMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

PASCAL

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.
Il est livré en bobine et peut être coupé à la taille souhaitée.
Conçu pour insérer la bande LED à l’intérieur et l’appliquer sur 
la surface avec un profil de serrage ou de dissipation de chaleur 
sans avoir besoin de fraisage.

Profil magnétique  NOYCE B866Profil en aluminium  MARCONI C220

Bouchon sans trou* 
PASCAL C612

PERFILS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES:

Bouchon avec trou*
PASCAL C611

* Pour insérer le capuchon avec le profil et le diffuseur, laisser 1cm de diffuseur sans profil.

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

16,8

11,4

4.,3

16

2
6

20m

10

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

SECTION:
Tolérance ±0,4

NOYCE B866

COB EGON

EFFET AIMANT 

MARCONI B866

COB EGON

10

MÁX
20W

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESURFACEÀ L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE EXTÉRIEUR PROFIL TOIT MUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 100mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  20mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

PASCAL
Ref. C191

SURFACE LARGEUR MAX 
LED 

PROFIL TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
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Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

FLEMING

Profil/diffuseur flexible en silicone platine de haute qualité. Avec 
son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le protégeons 
de la saleté et des coups.
Conçu pour insérer la bande LED à l’intérieur et l’appliquer sur 
la surface.
Entièrement submersible sous étanchéité professionnelle.
Il a différentes options d’application : vous pouvez insérer deux 
bandes Led pour obtenir un éclairage à 360º ou obtenir des 
effets bicolores en fonction de la couleur de la bande Led insérée; 
soit un ruban LED vertical ou horizontal selon les courbes et le 
rayon que vous souhaitez atteindre.

FLEMING
Ref. E117

Pince en plastique 
C610

Profil en aluminium
FRANKLIN B580

Bouchon sans trou
FLEMING E117

Bouchon avec trou
FLEMING E117

PERFILS COMPATIBLES: EMBOUTS COMPATIBLES:

ACCESSOIRES  COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

25m

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

2 ≠ 0.35

10
 ≠ 

0.
7

18

11,5 ≠ 0.8

15,6

18 ≠ 0.7

10

SECTION:
Tolérance ±0,4

FRANKLIN B580

COB EGON

10

MÁX
20W

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINESURFACEÀ L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE EXTÉRIEUR PROFIL TOIT MUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Matériau:   Silicone platine 
Flexion latérale: R= 100mm    
Couleur: Perle blanche
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -60 ºC; +180 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  25mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

SURFACE LARGEUR MAX 
LED 

PROFIL TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W



18
FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05 www.flexandlux.com

Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

EINSTEIN

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour insérer la bande LED à l’intérieur, sans avoir besoin 
d’utiliser aucun type de profilé de support ou de dissipateur 
thermique ; de cette façon, nous avons réussi à le plier et à obtenir 
toutes sortes de formes courbes.

EINSTEIN
Ref. F168 

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

7,5

1,4

3,4

6,2

5,
3

1,
4

8,
8

15
,5

2,
3

8

40m

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

FRAISAGE:

SECTION:
Tolérance ±0,4

6,5

15
,5

COB EGON

8

MÁX
20W

COB EGON RGB A 24V/12W

FLEXIBLE BOBINEFRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE TOIT MUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: Total
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  40mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

MURTOIT

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
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acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

MONET

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le 
protégeons de la saleté et des coups.

Conçu pour insérer la bande LED à l’intérieur, sans avoir besoin 
d’utiliser aucun type de profilé de support ou de dissipateur 
thermique ; de cette façon, nous avons réussi à le plier et à obtenir 
toutes sortes de formes courbes.

MONET
Ref. C575 

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

6

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

FRAISAGE:

SECTION:
Tolérance ±0,4

50m

7,5

1,4

3,4

6,2

4

1,
4

7,
512

,9

2,
3

6,5

12
,9

COB EGON

6

MÁX
20W

FLEXIBLE BOBINEFRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 
LED 

PUISSANCE TOIT MUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: Total
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  50mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

MURTOIT
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Réglementation d’extrusion ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances 
selon norme : UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage : 6060 / Anodisé minimum 15 microns
Pureté de l’aluminium : 95-98% / Traitement : T-5 / Diffuseurs : méth-
acrylate (plus grande résistance aux rayons UV)

Web

COLLECTION GO

FICHES TECHNIQUES

Diffuseurs Flexibles 

SEURAT

Profil/diffuseur flexible en PVC de haute qualité.
Avec son utilisation, nous éliminons le point de la LED et le pro-
tégeons de la saleté et des coups.
Il est livré en bobine et peut être coupé à la taille souhaitée.

Conçu pour être inséré directement dans un fraisage/canal 
sans avoir besoin d’utiliser un quelconque type de profil de serrage 
ou de dissipateur thermique.
 

SEURAT
Ref. C908 

LEDS COMPATIBLES 

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

AVEC L’UTILISATION DE NOS DIFFUSEURS NOUS AVONS UNE PERTE DE LUMEN DE 25% 
À 35% SELON L’ÉPAISSEUR DU DIFFUSEUR

APPLICATION:

FRAISAGE:

13

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

SECTION:
Tolérance ±0,4

COB EGON
NIKOLA

13

MÁX
20W

22,40

3

13,20

16,20

14
,2

0

1,5

16,3

12

COB EGON RGB 
A 24V/12W

20m
FLEXIBLE BOBINEFRAISAGE À L’INTÉRIEUR LARGEUR MAX 

LED 
PUISSANCE EXTÉRIEUR TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

MURTOIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:   PVC
Flexion latérale: R= 80mm    
Couleur: Opaque/Semi opaque/Cristalline*
Résistance au feu:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantie:  5 ans2 
Cycle de vie : + de 25 ans
Conditionnement:  Bobine de  20mts.

1  Plus de couleurs consulter
2 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien
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FICHES TECHNIQUES

PROFILS ET ACCESSOIRES

NEWTON
Ref.  B581

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Profil de fixation et dissipateur de chaleur élevé, en aluminium 
de haute qualité, conçu pour loger la bande led à l’intérieur et 
maintenir notre diffuseur
Conçu pour s’appliquer à des angles de 90º.
Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur ABS 
DEGAS C570.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON et 
NIKOLA COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flex&lux.com
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* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

NEWTON

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 12mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

Diffuseur 
DEGAS C570

Tapa 
NEWTON C213

LEDS COMPATIBLES:

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

LED 12V/24V D’ANGLELED 220V

90º

29.8

9
5.3

9

2

2.7
5

11
.9

5

5.5

15.2

7.
2

2

2

12
24/718h

máx
MÁX
30W

12

COB EGON
NIKOLA

DEGAS

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

Ruban adhésif

COB EGON
NIKOLA

DEGAS

Ruban adhésif

COB EGON RGB 
A 24V/12W

LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

D’ANGLELARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE

RUBAN ADHÉSIF

TOIT MURSURFACE

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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FICHES TECHNIQUES

PROFILS ET ACCESSOIRES

     FRANKLIN
Ref.  B580

Profil de fixation et dissipateur thermique élevée, en aluminium 
de haute qualité, conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, 
dissiper la chaleur produite et maintenir nos diffuseurs.
Dans ce cas, on loge la bande LED à l’intérieur, puis on place notre 
diffuseur ou notre profilé diffuseur et enfin on installe l’ensemble 
en surface ou encastré.
Nous recommandons son utilisation avec notre profil diffuseur 
VAN GOGH B287 et FLEMING E117 ou avec notre diffuseur 
VELÁZQUEZ B136.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON et 
NIKOLA COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES:

FRANKLIN

24/7

Perfil difusor 
VAN GOGH B287

Difusor 
VELAZQUEZ B136

Perfil difusor 
FLEMING  E117

LEDS COMPATIBLES:

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

30W 18h
máx

VELÁZQUEZ
B136

VAN GOGH
B287    

15.96

19.9

1.9

11
.7

5
2.

75

1.
516 9.95 9.95

6.45
5

6.45

1.25 1.25 1.25 1.25

1.5

FLEMING
E117   

19

22.9

19

NIKOLA
EGON COB

EGON COB EGON COB

COB EGON RGB 
A 24V/12W

LED 12V/24V LED 220V LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLETOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR

24/7

SURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 19mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURSURFACE

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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RUBIK

RUBIK 
Ref.  B579

Profil de fixation et de dissipation en aluminium de haute qualité, 
conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, dissiper la chaleur 
produite et maintenir nos diffuseurs.
Dans ce cas, on loge la bande LED à l’intérieur, puis on place 
notre diffuseur et enfin on installe l’ensemble encastré.
Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
TIZIANO B258.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

DIFUSORES COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES:

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:
Difusor 
TIZIANO B258

Embout opal
RUBIK B584

LEDS COMPATIBLES:

FRAISAGE:

17,8

9,
5

21.2

1.
2

15

11.5

15.3

17.3

18

R1

6.
3

1.
5

10
.5

9

1.
5

30W 18h
máx

10

10

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance..

Embout aluminium
RUBIK B584

TIZIANO
B258

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

Une fixation supplémentaire est recommandée

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR FRAISAGE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 15mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURFRAISAGE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Darkness
Negro  17PD-003NE

IP65

DIFfUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

FICHES TECHNIQUES SARAH

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

 
30W

IP65       

18h
máx

Double siphon

Le double siphon empêche les 
fuites
humidité ou eau à l’intérieur

Les broches en dents de 
scie permettent une fixation 
ferme et sécurisée au profilé, 
obtenant ainsi une étanchéité 
IP65.

IP65

13,3

20,7

16

7,
5

10,6

5,
7

   
   

6,
7

15,4FRAISAGE:

Embout

Negro    17TP-009NE

SARAH  
ANODISÉ NOIR    17PS-002NE

Profil de fixation et de dissipation en aluminium de haute 
qualité, conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, dissiper la 
température produite et maintenir nos diffuseurs.
Dans ce cas, on loge la bande LED à l’intérieur, puis on place 
notre diffuseur et enfin on installe l’ensemble encastré.
Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
DARKNESS
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12
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12

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR FRAISAGE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 12mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURFRAISAGE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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CEZANNE
Ref.  B459

Profil de fixation en PVC de haute qualité conçu pour loger 
la bande LED à l’intérieur et placer le diffuseur comme 
couverture.
Dans ce cas, nous assemblons les profils en créant une forme 
rectangulaire, puis nous logons la bande led à l’intérieur du 
canal et enfin nous recouvrons ledit canal avec nos diffuseurs 
avec la possibilité de pouvoir appliquer l’ensemble derrière un 
miroir, en format sandwich, têtes de lit lit , plafonniers...
Nous recommandons son utilisation avec nos diffuseurs 
HARRISON C116 et WHARH OL B304.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

CEZANNE

Difusor 
WARHOL B304

Difusor 
HARRISON C116

Curva 
CEZANNE/VOLTA B460

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

Embout Argent (I/D)
CEZANNE/VOLTA 7965

ACCESSOIRES COMPATIBLES: 

Embout Transp I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

15W 18h
máx

COURBE

33

1,
25 7,
75

6,
75

19

R1,5
R1

11

1,
25

2,
25

  
  
  
 

R1
,5

10

10

10

HARRISON
C116

WARHOL
B304

Faites un trou avec un foret de 8 mm 
pour insérer un tournevis.

Installer la vis tire-fond à tête fraisée. 

RUBAN ADHÉSIF

Ruban adhésif

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLEDERRIÈRE LE 
MIROIR

À L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR SURFACE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

COURBE RUBAN ADHÉSIFLARGEUR MAX 
LED 

VISSABLEDERRIÈRE LE 
MIROIR

SURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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VOLTA
Ref.  B781
Profil de fixation et de dissipation en aluminium de haute qualité, 
conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, dissiper la chaleur 
produite et maintenir nos diffuseurs.
Dans ce cas, nous assemblons les profils en créant une forme 
rectangulaire, puis nous logons la bande LED à l’intérieur du 
canal et enfin nous recouvrons ledit canal avec notre diffuseur.
Nous recommandons son utilisation avec nos diffuseurs 
HARRISON C116 et WHARH OL B304.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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DIFFUSEUS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

VOLTA

Difusor 
WARHOL B304

Difusor 
HARRISON C116

LEDS COMPATIBLES:

Embout Argent I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

EmboutTransp I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

* según aplicación

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

30W

33R1,5

R1

R1,5

19

9,84 19,2

10
1,

2 11
,1

0,
65

0,
65 9,

8
7,

4

1,8

1.6

10

VERRE/PANNEAU/MÉTHACRYLATE

24/718h
máx

10

HARRISON
C116

WARHOL
B304

COB EGON

COB EGON

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

Ruban adhésif

COB EGON RGB 
A 24V/12W

COURBE RUBAN ADHÉSIFLED 12V/24V LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLEDERRIÈRE LE 
MIROIR

À L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR SURFACELED 220V

Curva 
CEZANNE/VOLTA B460

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

ACCESSOIRES COMPATIBLES: 

NIKOLA
COB EGON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

COURBE RUBAN ADHÉSIFLARGEUR MAX 
LED 

VISSABLEDERRIÈRE LE MIROIRSURFACE

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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KANDISKI
Ref.  B303
Profil de fixation en PVC de haute qualité conçu pour loger 
la bande LED à l’intérieur et placer le diffuseur comme 
couverture.

Dans ce cas, on loge le bandeau LED à l’intérieur du boitier, 
puis on place notre diffuseur et enfin on insère l’ensemble 
superficiellement au bout, avec possibilité de l’installer dessus 
(la lumière sera dirigée vers le bas) ou de l’installer sous le lui-
même (la lumière sera dirigée vers le haut).

Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
HARRISON C116.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

KANDINSKI

SECTION:
Tolérance ±0,4

Difusor 
HARRISON C116

Embout
KANDINSKI/REMBRAND B583

14,2 
9,8

18
 

8,
4 

26 

1,
5

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W

COMPLEMENTS COMPATIBLES 12/24V: 

18h
máx

8MÁX
15W

APPLICATION:

8

HARRISON
C116

HARRISON
C116

DARBY
B284

COB EGON

COB EGON

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:       Plata 1      
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

1 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

VERSATILLARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE

RUBAN ADHÉSIF

TOIT MURSURFACE

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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REMBRAND

REMBRAND
Ref.  B582

Profil de fixation et de dissipation en aluminium de haute 
qualité, conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, dissiper la 
température duite et maintenir nos diffuseurs.

Dans ce cas, sur loge la bande LED à l’intérieur du boîtier, puis sur 
place notre diffuseur et enfin sur l’insère superficiellement. 

L’ensemble à l’extrémité, avec possibilité de l’installer dessus (la 
lumière sera dirigée vers le bas) ou de l’installer en dessous (la 
lumière sera dirigée vers le haut).

Nos recommandations sont pour une utilisation avec notre 
diffuseur sur HARRISON C116.
Nos recommandations d’utilisation des rubans LED EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

14,5

9,8

18
,4

 

1,
5 1,5 

1,51,5

27,5

18h
máx

8MÁX
30W

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

Diffuseur 
HARRISON C116

Embout
KANDINSKI/REMBRAND B583

LEDS COMPATIBLES:

CRiSTAL

HARRISON
C116

HARRISON
C116

HARRISON
C116

HARRISON
C116

COB EGON

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

8

COB EGON A 12V/11W

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 8mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

VERSATILLARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE

RUBAN ADHÉSIF

TOIT MURSURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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VERMEER

VERMEER
Ref.  B298

Profil de fixation et de dissipation en aluminium de haute 
qualité, conçu pour loger la bande LED à l’intérieur, dissiper la 
température produite et maintenir nos diffuseurs.

Dans ce cas, on loge la bande LED à l’intérieur, puis on place 
notre diffuseur et enfin on installe l’ensemble en surface.

Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
FULTON C015.Nous recommandons l’utilisation de bandes Led 
EGON COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

6,
36

16,05

12,5

1,2

4
DiffuseurFULTON C015

25,7

18h
máx

10MÁX
15W

10

FULTON
C015

FULTON
C015

Ruban Adhésif

COB EGON

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 40W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURSURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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FRIDA

FRIDA
Ref.  B659

Profil de fixation en PVC de haute qualité conçu pour loger la 
bande LED à l’intérieur et placer le diffuseur comme couverture.

Dans ce cas, on loge la bande LED à l’intérieur du boîtier, puis 
on place notre diffuseur et enfin on l’insère superficiellement.

Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
WARH OL B304.

Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

Diffuseur
WARHOL B304

16

10
,5

9

18h
máx

8MÁX
15W

LEDS COMPATIBLES:

8

WARHOL
B304

COB EGON

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

COB EGON A 12V/11W

Cinta Adhesiva

WARHOL
B304

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:       Gris 1      
Largeur max. LED : 8mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

1 En conditions correctes d’installation, d’utilisation et d’entretien

LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLE RUBAN ADHÉSIFTOIT MURSURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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CULEN
Ref.  B885

Profil de fixation en PVC de haute qualité conçu pour loger la 
bande LED à l’intérieur sans avoir besoin d’utiliser n’importe 
quel type de diffuseur.

Dans ce cas, nous n’aurons qu’à loger la bande LED à l’intérieur 
du canal, grâce à sa forme concave, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser n’importe quel type de diffuseur ou de profil diffuseur 
pour obtenir un éclairage indirect. Enfin, nous installons 
l’ensemble intégré.

Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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CULEN

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

32

17,6 4,410

30
30,6

10
,2

8,
2

9,
7

0,
5

1,
5

1

5

1

FRAISAGE:

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

18h
máx

10MÁX
15W

10
10

30,2

COB EGON

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Blanc      Noir      Aluminium     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURFRAISAGE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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NOYCE
Ref.  B866

Profil magnétique flexible de haute qualité conçu pour 
positionner la bande LED et dissiper la chaleur produite.
Dans ce cas, il suffit de coller la bande led sur le profilé, puis de 
guider le profilé diffuseur et enfin de l’installer en l’aimantant 
sur des surfaces métalliques ou non métalliques à l’aide de vis.
Nous recommandons son utilisation avec nos profilés 
diffuseurs PASCAL C191.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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NOYCE

LEDS COMPATIBLES:

ACCESOIRES COMPATIBLES: 

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

Perfil difusor 
PASCAL C191

EMBOUTS COMPATIBLES: 

Bouchon sans trou* 
PASCAL C612

Bouchon avec trou*
PASCAL C611
* Pour insérer le bouchon avec le profilé et le diffuseur, laisser 1cm de diffuseur sans le profilé.

Clip de fixation
NOYCE/MARCONI C613

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

18h
máx

10MÁX
30W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

9

7

2,
5

1,
5

R 1R 1

3

42,52,5 2,5 2,5

14

10

FLEXIBLEMAGNETIQUE CLIP DE FIXATION

PASCAL
C191

EFFET AIMANT

CLIP DE 
FIXATION
NOYCE

COB EGON

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V FLEXIBLE LARGEUR MAX 
LED 

SUPERFICIE CLIP DE FIXATIONTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Ferro magnétique
Finition:      Brun foncé     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 30W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURSURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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MARCONI
Ref.  C220

Profil de support et dissipateur de chaleur élevé, en aluminium 
de haute qualité.
Dans ce cas il suffit de coller le bandeau LED sur le profilé, puis 
de re-railler le profilé diffuseur et enfin d’installer l’ensemble en 
surface avec possibilité de le fléchir. Nous recommandons son 
utilisation avec notre profil diffuseur PASCAL C191 ou notre 
diffuseur ABS DEGAS C570.
Nous recommandons l’utilisation de bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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MARCONI

LEDS COMPATIBLES:

ACCESOIRES COMPATIBLES: 

Clip de fixation
NOYCE/MARCONI C613

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

Perfil diffuseur
DEGAS C570

Perfil diffuseur 
PASCAL C191

EMBOUTS COMPATIBLES: 

Bouchon sans trou* 
PASCAL C612

Bouchon avec trou 
PASCAL C611

* Pour insérer le bouchon avec le profilé et le diffuseur, laisser 1cm de diffuseur sans profil.

Clip de fixation
NOYCE/DEGAS C616

* según aplicación
NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

18h
máx

10
24/7

MÁX
15W

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

9
7

2,
5

1,
5

R 1R 1

3

432 3 2

14

10

PASCAL
BC191

DEGAS
C570

COB EGON

COB EGON
NIKOLA

12

10

CLIP DE FIXATION

CLIP DE FIXATION

LARGEUR MÁX.LED

LARGEUR MÁX.LED

COB EGON RGB 
A 24V/12W

CLIP DE FIXATIONLED 12V/24V LARGEUR MAX 
LED 

À L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR SURFACELED 220V TOIT MUR

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Secuenciador RGBW 
6A x canal Màx.10A
Bateria no incluida
17AE-150

Secuenciador RGBW Wifi 
4 canales Màx.15A
17AE-151

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

CLIP DE FIXATIONLARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURSURFACE
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THOMAS
Ref.  C219

Plaque en aluminium de haute qualité, idéale pour dissiper la 
chaleur produite par les rubans LED fraisés.
Dans ce cas nous n’aurons qu’à effectuer un fraisage, placer la 
bande LED sur notre plaque en aluminium, puis nous insérons la 
plaque dans le canal de notre diffuseur et enfin nous adaptons 
l’ensemble dans le fraisage.
Nous recommandons l’utilisation de bandes Led EGON ou 
NIKOLA COB (selon l’application), pour obtenir un éclairage 
plus homogène et diffus.
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DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

THOMAS

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:LEDS COMPATIBLES:

12

3

FRESAD0:

Nous vous rappelons de faire le fraisage en surface une fois que vous recevez le produit et 
de vérifier sa tolérance.

12MÁX
15W 24/718h

máx

12

GOYA C218

FORET DE VENTILATION
NIKOLA

COB EGON

Plaque d’aluminium 
THOMAS C219

NIKOLA
COB EGON NIKOLA

COB EGON

NIKOLA
COB EGON

EDISON C056

VELAZQUEZ B136

JOBS B137TIZIANO B258

GOYA 8MM
VELAZQUEZ 11MM
TIZIANO 11MM
JOBS 11MM
EDISON 20MM POUR LED NIKOLA
                18MM LED COB EGON 

COB EGON

GOYA 14MM
VELAZQUEZ 16MM
TIZIANO 12MM
JOBS 13MM
EDISON 14,5

Plaque d’aluminium-
THOMAS C219

Plaque d’aluminium-
THOMAS C219

FORET DE VENTILATION

FORET DE VENTILATION

 GOYA C218  TIZIANO B258 VELAZQUEZ B136

* según aplicación
NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 

A 24V/12W

LED 12V/24V FRAISAGE LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR LED 220V

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 12mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

LARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURFRAISAGE 

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

JOBS B137 EDISON C056
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ANGELO
Ref.  B888

Profil ABS rigide de haute qualité, conçu pour s’adapter à 
notre diffuseur ABS MICHEL B887.
Dans ce cas, il suffit d’insérer la bande LED à l’intérieur du 
profilé, puis d’adapter le diffuseur avec le profilé et enfin 
d’appliquer l’ensemble avec notre clip de fixation.
Nous recommandons l’utilisation des bandes Led EGON COB 
pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.
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DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

ANGELO

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

LEDS COMPATIBLES:

ACCESOIRES COMPATIBLES: 

Difusseur
MICHEL B887

EMBOUTS COMPATIBLES: 

Bouchon avec trou
ANGELO C609

Bouchon sanstrou 
ANGELO C608

Clip de fixation
ANGELO C610

15

6,
25

4,
2

2o/ 1,7

18h
máx

10MÁX
15W

10

MICHEL
B887

CLIP DE FIXATION

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

COB EGON RGB A 24V/12W

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR CLIP DE FIXATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   ABS
Finition:      Blanc     
Largeur max. LED : 9mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

CLIP DE FIXATIONLARGEUR MAX 
LED 

TOIT MURSURFACE RUBAN ADHÉSIF

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

* Pour insérer le bouchon avec le profilé et le diffuseur, laisser 1cm de diffuseur sans profil.
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PLADUR
Ref.  C740
Profil de fixation en aluminium de haute qualité conçu pour 
loger la bande LED à l’intérieur.
Idéal pour les installations de plaques de plâtre.
Dans ce cas, nous plaçons la bande LED à l’intérieur du profil, 
puis nous plaçons notre diffuseur et enfin nous appliquons 
l’ensemble.
Nous recommandons son utilisation avec notre diffuseur 
VELAZQUEZ B136.
Nous recommandons l’utilisation de notre ruban LED EGON 
et NIKOLA COB pour obtenir un éclairage plus homogène et 
diffus
.

DIFUSORES COMPATIBLES: 

PLADUR

SECTION:
Tolérance ±0,4

APPLICATION:

LEDS COMPATIBLES:

VELAZQUEZ
B136

Diffuseur 
VELAZQUEZ B136

18h
máx

15

Installer la vis tire-fond à 
tête fraisée. 

COB EGON

MÁX
15W

0,
9

13
,7

12
,5

0,
3

2,53

2,
3

5,
6 1,2

50
16 18 16

15,2

14

22,4
14,2

3

68,
3

0,6

NIKOLA

24/7
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NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W COB EGON RGB 
A 24V/12W

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLETOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR LED 220V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 15mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

VISSABLETOIT MURSURFACE

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025
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FICHES TECHNIQUES

PROFILS ET ACCESSOIRES

FLEX&LUX by Servicanto
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BERNERS
Ref.  ARGENT 17PS-053PL

LEDS COMPATIBLES:

Profil angulaire en aluminium de haute pureté disponible en 
argent anodisé.
Idéal pour les applications de surface sur les murs, les meubles, 
les étagères et autres où nous avons besoin d’un profil qui 
émet de la lumière obliquement pour aider à brouiller le point et 
à dissiper la chaleur.
Nous recommandons l’utilisation de nos diffuseurs et de 
nos bandes Led EGON COB pour obtenir un éclairage plus 
homogène et diffus.

Difusor
Berners    17PD-071OP

DIFFUSEURS COMPATIBLES: 

EMBOUTS COMPATIBLES: 

BERNERS

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

APLICACIÓN ESQUINERO:

16

16

10

Fijación 

Clip de fixation
Transparent
17TP-118TR

Embout
Avec trou  gris  17TP-104GR
Sans trou gris    17TP-105GR

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

20 W

NIKOLA a 220V

18h
máx24/7

12

COB EGON RGB 
A 24V/12W

LED 12V/24V D’ANGLELED 220V LARGEUR MAX 
LED 

VISSABLETOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR SUPERFICIE CLIP DE FIXATION

COMPLEMENTS COMPATIBLES 220V: 

Capteur de commutation pseudo-
tactile Pour armoires et tiroirs  
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Capteur de détection 
de mouvement 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Secuenciador RGBW 
6A x canal Màx.10A
Bateria no incluida
17AE-150

Secuenciador RGBW Wifi 
4 canales Màx.15A
17AE-151

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Anodisé     
Largeur max. LED : 12mm
Puissance LED standard : 20W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

D’ANGLE VISSABLETOIT MURSUPERFICIE CLIP DE FIXATION
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DUMOND SLIM
Ref. ARGENT     17PS-001AL
       NOIR    17PS-001NE

Profil en aluminium de haute pureté, disponible en deux 
couleurs différentes (le profil peut également être fourni en 
aluminium brut sans revêtement de peinture). Avec seulement 
4,05 mm de hauteur.
Le profil est idéal pour les applications de surface sur les murs, 
les meubles, les étagères et autres où nous avons besoin d’un 
profil minimaliste avec de très petites dimensions.
Son diffuseur transfère un IP65 au luminaire réalisé avec ce 
profil très utile dans les endroits à forte humidité.
Nous recommandons l’utilisation de nos diffuseurs et de nos 
bandes Led EGON COB et LUZZY pour obtenir un éclairage 
plus homogène et diffus.

SECTION:
Tolérance +0,3/-0,2

APPLICATION:

doble sifón

Le double siphon empêche 
les fuites humidité ou eau à 
l’intérieur

Les broches en dents de 
scie permettent une fixation 
ferme et sécurisée au profilé, 
obtenant ainsi une étanchéité 
IP65.

IP65

10,6

16
5,

052,
65LEDS COMPATIBLES:

Darkness 
Negro  17PD-003NE

IP65
IP65

DIFFUSEURS  COMPATIBLES: 

EMBOUTS  COMPATIBLES: 

Machine à cintrer les profilés

Embout Dumond Slim
Sans trou gris    17TP-008AL
Avec trou  gris    17TP-007AL
Sans trou noir    17TP-008NE
Avec trou noir                    17TP-007NE

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

Clip de fixation
Transparente    17TP-10TR

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

 
15W 18h

máx

RUBAN ADHÉSIF

DUMOND SLIM

10

10

CLIP DE FIXATION

COB EGON RGB A 24V/12W

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Darkness
Blanco 17PD-003BL

LED 12V/24V SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

RUBAN ADHÉSIFTOIT MURÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE EXTÉRIEUR CLIP DE 
FIXATION

IP65       FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matériau:   Aluminium
Finition:      Argent      Noir     
Largeur max. LED : 10mm
Puissance LED standard : 15W/m    
Longueur du profil : 2,60m
Garantie: 4 ans *

SUPERFICIE LARGEUR MAX 
LED 

RUBAN ADHÉSIFTOIT MUR CLIP DE 
FIXATION

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W

COMPLEMENTS COMPATIBLES  12/24V: 

Source d’énergie
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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Profilé en silicone opalin de haute qualité extrudé avec une ban-
de LED à l’intérieur. Il permet d’éclairer des fraisages, corni-
ches, etc., jusqu’à 50 mètres en continu sans baisse de lumi-
nosité.
Alimentation directe 220V-AC sans besoin de transformateur.
Il a une ailette latérale avec une fente longitudinale qui permet 
de visser ou de clouer le profilé à la surface souhaitée.
Il ne nécessite pas d’aluminium pour dissiper la chaleur et peut 
fonctionner 24 heures sans interruption.
Permet de couper tous les 10cm.
Permet la régulation avec variateur triac.
Grâce à son kit de raccordement à visser, aucune soudure 
n’est nécessaire et son étanchéité IP67 et sa protection UV 
en font un produit adapté à l’extérieur et aux zones humides 
(il est indispensable de parfaitement sceller le connecteur et 
l’embout avec le silicone inclus dans le kit).

Ref. 17RL230AF 6000ªK

Tolérance ±0,5

9

4 3

14mm

10

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION VALHALLA
Led 220V

DALÍ

6000ªK

Matière: Silicone émaillé 
Couleur: Semi Opaque
Puissance (W) : 14W/m
Tension: 220V-AC
Température lumineuse : 6000°K
Lumens 6000ªK: 1500 Lm/m
Angle d’émission lumineuse : 120°
Etanchéité (IP) : IP67
Nbre de leds/m : 140
Dimensions: 14x10 mm
Sectionnable: tous les  100mm
PCB: 10mm
CRI: >80
Dimmable par variateur : Si
Facteur de puissance : >85
Température de fonctionnement : -20°/+35°
Conditionnement: bobine 25m
Garantie: 3 ans*

Durée de vie utile : 30.000h*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

TENSION 100MM ANGLE D’ÉMISSION BOBINE

25M

220V MAX. 
14W

IP67

24/7

SURFACE

100mm
+

-

+

-

SECTION:

APPLICATION:

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certifié par:

VISSABLEÀ L’INTÉRIEUR EXTÉRIEUR PUISSANCE TRAVAIL

SURFACE VISSABLE
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Profilé en silicone opalin de haute qualité extrudé avec une ban-
de led à l’intérieur. Il permet d’éclairer des fraisages, corniches, 
etc., jusqu’à 50 mètres en continu sans baisse de luminosité.
Alimentation directe 220V-AC sans besoin de transforma-
teur. Il a des fentes longitudinales qui permettent de visser ou 
de clouer le profilé à la surface souhaitée.
Il ne nécessite pas d’aluminium pour dissiper la chaleur et peut 
fonctionner 24 heures sans interruption.
Permet de couper tous les 10cm.
Grâce à son kit de raccordement vissé, aucune soudure n’est 
nécessaire et son étanchéité IP67 et sa protection UV en font 
un produit adapté à l’extérieur et aux zones humides (il est 
indispensable de bien sceller le connecteur et l’embout avec 
du silicone.

Ref. 17RL230PF 6000ªK
Ref. 17RL230PN 4000ªK

9

26

2

21

24

1

4

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION VALHALLA
Led 220V

PICASSO

6000ªK4000ªK

25M

220V MAX. 
14W 24/7

APPLICATION:

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certifié par:

100mm
+

-

+

-

Tolérance ±0,5
SECTION:

TENSION 100MM ANGLE D’ÉMISSION BOBINEIP67 SURFACE VISSABLEÀ L’INTÉRIEUR EXTÉRIEUR PUISSANCE TRAVAIL

SURFACE VISSABLE

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matière: Silicone émaillé 
Couleur: Semi Opaque
Puissance (W) : 14W/m
Tension: 220V-AC
Température lumineuse : 6000°K/4000ªK:
Lumens 6000ªK/4000ªK: 1500 Lm/m
Angle d’émission lumineuse : 120°
Etanchéité (IP) : IP67
Nbre de leds/m : 140
Dimensions: 26x4 mm
Sectionnable: tous les  100mm
PCB: 10mm
CRI: >80
Dimmable par variateur : Si
Facteur de puissance : >85
Température de fonctionnement : -20°/+35°
Conditionnement: bobine 25m
Garantie: 3 ans*

Durée de vie utile : 30.000h*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
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Profilé en silicone opalin de haute qualité extrudé avec une ban-
de led à l’intérieur. Il permet d’éclairer des fraisages, corniches, 
etc., jusqu’à 50 mètres en continu sans baisse de luminosité.
Alimentation directe 230V-AC sans besoin de transforma-
teur. Il a du ruban adhésif qui permet d’appliquer le profil sur le
Il n’a pas besoin d’aluminium pour dissiper la chaleur. Permet la 
régulation avec variateur triac.
Grâce à son kit de raccordement à visser, aucune soudure 
n’est nécessaire et son étanchéité IP67 et sa protection UV 
en font un produit adapté à l’extérieur et aux zones humides 
(il est indispensable de parfaitement sceller le connecteur et 
l’embout avec le silicone inclus dans le kit).
Dimmable par Triac de 40 à 100%

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION VALHALLA
Led 220V

NIKOLA 

12

4

Ruban adhésif

25M

220V MAX. 
14W

APPLICATION:

100mm
+

-

+

-

24/7

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certifié par:

12

4

FRAISAGE:
Tolérance ±0,1

Ref. 17RL230PX  6500ªK
Ref. 17RL230PS  4500ªK
Ref. 17RL230PC  2700ªK

4500ªK2700ªK 6500ªK

Tolérance ±0,5
SECTION:

TENSION 100MM ANGLE 
D’ÉMISSION

BOBINEIP67 SURFACEÀ L’INTÉRIEUR EXTÉRIEUR PUISSANCE TRAVAIL FRAISAGE RUBAN ADHÉSIF

SURFACEFRAISAGE RUBAN ADHÉSIF

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Matière: Silicone émaillé 
Couleur: Cristaline
Puissance (W) : 14W/m
Tension: 220V-AC
Température lumineuse : 6000°K/4000ªK/ 2700ªK
Lumens 6000ªK: 1680 Lm/m
Lumens 4500ªK: 1450 Lm/m
Lumens 2700ªK: 1350 Lm/m
Angle d’émission lumineuse : 120°
Etanchéité (IP) : IP67
Nbre de leds/m : 140
Dimensions: 12x4 mm
Sectionnable: tous les  100mm
PCB: 10mm
CRI: >80
Dimmable par variateur : Si
Facteur de puissance : >85
Température de fonctionnement : -20°/+35°
Conditionnement: bobine 25m
Garantie: 3 ans*

Durée de vie utile : 30.000h*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
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Les nouvelles bandes flexibles avec technologie COB 
permettent un éclairage linéaire sans que les points LED ne 
soient visibles. Contrairement aux barrettes classiques, la 
puce se fixe directement sur le PCB sans nécessiter la matrice 
SMD (cadre). En étant fixé directement à la base du ruban, il 
offre une plus grande dissipation thermique.

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 12V

Web

COB EGON

2 En fonction de la dissipation du profil, des heures journalières travaillées et de la température extérieure 
de l’environnement de travail.

Certifié par:

4000°K 6000°K

PROFIL RUBIK

DIFFUSEUR TIZIANO

BANDE LED COB EGON

10MM

5M
máx
20h

Ref. 17RL-146-6000-5  6000°K 1170Lm/m
Ref. 17RL-146-4000-5  4000°K 1140Lm/m
Ref. 17RL-146-2800-5  2800°K 1000Lm/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
SECTION:

APPLICATION:

++

--

10mm

+24VDC +24VDC

- -

COB EGON 12W/m +24VDCCOB EGON 12W/m COB EGON 12W/m

-

+24VDC COB

COMPLEMENTS COMPATIBLES: 

12V

Couper au point indiqué tous les 10 mm

Matière: Silicone émaillé
Tonalité: Opale
Puissance (W) : 11W/m
Tension : 12V
Type de LED : COB    
FC: >90
Emission lumineuse : 120°
Etanchéité (IP) : IP20
Nbre de leds/m : 600
Dimensions: 5000x8x1,6 mm
Sectionnable : tous les 10 mm
PCB: 8mm
Température de fonctionnement : -25°/+45°
Conditionnement: bobine 5m
Garantie : 2 ans1

Max connexion en circuit ouvert:: 5m
Max connexion en circuit fermé : 10m
Max raccordement par tronçon : 10m
Utilisation quotidienne max. recommandé: 20h
Durée de vie utile : 50.000h2

MAX. 
11W

IP20

1 Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

1,
6

8

Connecteur de pression
PCB 8mm
17AE-142-8

Source d’énergie
17FA-140-12-20     12V/30W
17FA-140-12-60     12V/60W
17FA-140-12-100   12V-100W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W

2800°K

TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE ANGLE 
D’ÉMISSION

BOBINETRAVAIL

Ruban adhésif

Allumettes
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Les nouvelles bandes flexibles avec technologie COB 
permettent un éclairage linéaire sans que les points LED ne 
soient visibles. Contrairement aux barrettes classiques, la 
puce se fixe directement sur le PCB sans nécessiter la matrice 
SMD (cadre). En se fixant directement à la base du ruban, il 
offre une plus grande dissipation thermique mais sa résistance 
structurelle est plus faible et c’est pourquoi les bandes flexibles 
COB EGON de FLEX&LUX intègrent une tôle d’acier à l’arrière 
du PCB qui aide à la dissipation thermique, mais surtout, elle 
offre une résistance à la torsion 80% supérieure à celle du 
reste des bandes COB du marché

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 24V

Web

COB EGON

Ruban thermique

Certifié par:

4000°K2500°K 6500°K3000°K

PROFIL RUBIK

DIFUSOR TIZIANO

BANDE LED COB 
EGON

5M
máx
20h

10

2

Ref.  17RL-005-6500  6500°K 1530Lm/m
Ref.  17RL-005-4000  4000°K 1500Lm/m
Ref.  17RL-005-3000  3000°K 1400Lm/m
Ref.  17RL-005-2500  2500°K 1330Lm/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SECTION:

APPLICATION:

++

--

50mm

+24VDC +24VDC

- -

COB EGON 15W/m +24VDCCOB EGON 15W/m COB EGON 15W/m

-

+24VDC COB

24V

Couper au point indiqué tous les 5 cm

MAX. 
15W 180°

10MM IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE ANGLE 
D’ÉMISSION

BOBINETRAVAIL

Ruban adhésif

Matière: Silicone émaillé
Tonalité: Opale
Puissance (W) : 15W/m
Tension : 24V-AC
Type de LED : COB    
FC: >80
Emission lumineuse : 180°
Etanchéité (IP) : IP20
Nbre de leds/m : 480
Dimensions: 5000x10x2 mm
Sectionnable : tous les 50mm
PCB: 10mm
Température de fonctionnement : -20°/+40°
Conditionnement: bobine 5m
Garantie : 2 ans1

Max connexion en circuit ouvert:: 5m
Max connexion en circuit fermé : 10m
Max raccordement par tronçon : 10m
Utilisation quotidienne max. recommandé: 20h
Durée de vie utile : 50.000h2

2 En fonction de la dissipation du profil, des heures journalières travaillées et de la température extérieure 
de l’environnement de travail.

1 Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Tôle d'acier

Allumettes

COMPLEMENTS COMPATIBLES: 

Connecteur de pression
PCB 8mm
17AE-142-8

Source d’énergie
17FA-140-12-20     12V/30W
17FA-140-12-60     12V/60W
17FA-140-12-100   12V-100W

Capteur ON-OFF 
variateur intégré
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Capteur de présence
pour portes
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Capteur ON-OFF 
variateur de surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Capteur-interrupteur
voyant Bluetouch
17AE-021
12-24v

Détecteur de 
mouvement Détection 
0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Capteur de commutateur 
pseudo-tactile
pour armoires et tiroirs
17AE-033
100-240V 300W
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Les nouvelles bandes flexibles avec technologie COB RGB 
permettent un éclairage linéaire sans que les points LED ne 
soient visibles. Contrairement aux barrettes classiques, la 
puce se fixe directement sur le PCB sans nécessiter la matrice 
SMD (cadre). En étant fixé directement à la base du ruban, il 
offre une plus grande dissipation thermique 

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 24V

Instructions Web

COB EGON RGB

Ruban thermique

Certifié par:

5M
máx
20h

10

2

Ref.  17RL-149-RGB-5  513,6Lm/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SECTION:

APPLICATION:

24V

Couper au point indiqué tous les 5 mm

MAX. 
12W 180°

FULTON
C015

VERMEER
B298

10MMTENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE ANGLE 
D’ÉMISSION

BOBINETRAVAIL

Ruban adhésif

Matière: Silicone émaillé
Tonalité: Opale
Puissance (W) : 12W/m
Tension : 24V-AC
Type de LED : COB    
FC: >70
Emission lumineuse : 180°
Etanchéité (IP) : IP20
Nbre de leds/m : 513,6
Dimensions: 5000x10x2 mm
Sectionnable : tous les 50mm
PCB: 10mm
Température de fonctionnement : -20°/+45°
Conditionnement: bobine 5m
Garantie : 2 ans1

Max connexion en circuit ouvert:: 5m
Max connexion en circuit fermé : 10m
Max raccordement par tronçon : 10m
Utilisation quotidienne max. recommandé: 20h
Durée de vie utile : 50.000h2

2 En fonction de la dissipation du profil, des heures journalières travaillées et de la température extérieure 
de l’environnement de travail.

1 Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Tôle d'acier

Allumettes

COMPLEMENTS COMPATIBLES RGB: 

Séquenceur RGBW
6A x canal Max.10A
Batterie non incluse
17AE-150

Séquenceur Wifi RGBW
4 canaux Max.15A
17AE-1511

Source d’énergie   
 17FA-141-24   
30W/75W/120W/180W
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Web Certifié par:

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 12V/24V

INTERRUPTOR/SENSOR  BLUETOUCH

L’interrupteur/gradateur “Bluetouch” se comporte comme 
un interrupteur (le toucher l’allume et le toucher à nouveau 
l’éteint) et comme un gradateur (si nous touchons et 
maintenons notre doigt, il s’atténuera en augmentant ou en 
diminuant la luminosité).

Une fois éteint, il laisse un halo « bleu » identifiant.

Si nous atténuons à 80% et donnons une touche, il s’éteindra 
et lorsqu’il sera rallumé, il reviendra à son état précédent 
(80%).

Tant lorsqu’il est éteint que lorsqu’il est allumé, il maintient le 
voyant bleu qui indique où nous devons toucher pour l’allumer/
éteindre (si nous ne déconnectons pas le courant général).

Ce produit est utilisé pour fabriquer des KITS FABRIQUÉS 
de profil led, toujours sous le diffuseur. Son ressort flexible 
lui permettra d’être appliqué sur différents profils led (avec 
différentes hauteurs) avec un minimum de 5mm et un 
maximum de 11mm.

Il est recommandé d’appliquer une base isolante au bas du 
capteur lors du montage à l’intérieur du profil led pour éviter 
tout dysfonctionnement.

Un seul capteur peut être appliqué dans la même installation.

Ref. 17AE-020 
Ref. 17AE-021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

LEDS COMPATIBLES 

11
m

m

11
m

m

5
m

m

Maximum

Le minimum

60mm

48W 96W

+

-
F A

Montage du capteur (orientation)

+

-

Puissance (W) : 48W/m (12V)
Puissance (W) : 96W/m (24V)
Canaux (sortie): : 1
Ampérage (12V): 4A
Dimensions :  60x11x5mm
Régulation :            0%-100%
Voyant lumineux à led : Ref: 17AE-021: azul
             Ref: 17AE-020:no
Marche/Arrêt :  Touchez
Étanchéité (IP) :            IP20
Facteur de puissance :       >0.5
Conditionnement :                             1 unité
Conditionnement :                             2 ans*

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE TENSION PUISSANCE 
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Sensor por infrarrojos con dos funciones en una, permite 
mediante un selector ponerlo en modo “sensor para puertas de 
armario” o “interruptor pseudo-táctil. 

Ref. 17AE-033 

FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 220V

SENSOR SWITCH-DIMER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

Mini capteur:

 Capteur:

Mesures source:

Ø12.5

Ø17.5

Ø12.5

35

84

19

Ø9.8

11.5

13

Sélecteur de fonction

LEDS COMPATIBLES 

Puissance (W) : 300W/m
Tension : 100V-240V
Ampérage: 1.25A          
Alimentation: 84x35x19mm
ø Ouverture du capteur r:            ø17.5xø12.5x11.5mm ø14
ø Mini ouverture du capteur :     ø12.5xø9.8x13mmø10
Rang de détention :              5-10cm
Température de fonctionnement :       -20°/+45°C
Etanchéité (IP) IP20
Emballage:                             1 unité
Garantie: 2 ans*

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

100v 240V

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certifié par:

NIKOLA a 220V DALÍ a 220V PICASSO a 220V

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE 
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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION BALDER
Led 12V/24V

SENSOR SWITCH-DIMER

Input

Input

Output

Output

Mini capteur

Capteur

linea

doubler

neutro

neutre

ESQUEMA DE CONEXIÓN: 

FONCTIONS DU CAPTEUR:

Fonction capteur de porte

Fonction du capteur

1. Les lumières sont éteintes

1. Les lumières sont 
éteintes

2. Les lumières sont allumées

2. Les lumières sont 
allumées

3. Les lumières sont 
éteintes

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certifié par:
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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION COMPLEMENTS
Led 12V/24V

SENSOR TÁCTIL PARA EMPOTRAR

Capteur tactile intégré avec fonction Dimmer on-off. 
L’intensité de la lumière peut être réglée.

Fonctionnement 12V à 24V.

Produit recommandé pour un usage intérieur uniquement.

Un seul capteur peut être appliqué dans la même installation.

Le câble du détecteur “cellule” ne doit pas être coupé car cela 
peut entraîner une panne.

ATTENTION: l’installation du capteur avec la bande led doit 
être effectuée sans connexion à l’alimentation électrique 
(la ligne doit être déconnectée du 230V) car cela pourrait 
s’éteindre et provoquer une dysfonction.

Ref. 17AE-023
36W

Puissance (W) : 36W/m (12V)
Puissance (W) : 72W/m (24V)
Canaux (sortie): : 1
Ampérage (12V): 3A
Dimensions :  ø22
Régulation :            si
Température de fonctionnement :     -20°/+45°C
Poids :  65g
Étanchéité  (IP)            IP20
Conditionnement :                             1 unité
Garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

LEDS COMPATIBLES 

72W

Ø18MM

Ø22MM

INPUT

OUTPUT

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE TENSION PUISSANCE 
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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION COMPLEMENTS
Led 12V/24V

SENSOR TÁCTIL PARA SUPERFICIE

Capteur tactile de surface avec fonction marche-arrêt. 
L’intensité de la lumière peut être réglée.

Fonctionnement 12V à 24V.

Produit recommandé pour un usage intérieur uniquement.

Un seul capteur peut être appliqué dans la même installation.

Le câble du détecteur “cellule” ne doit pas être coupé car cela 
peut entraîner une panne.

ATTENTION: l’installation du capteur avec la bande led doit 
être effectuée sans connexion à l’alimentation électrique 
(la ligne doit être déconnectée du 230V) car cela pourrait 
s’éteindre et provoquer un dysfonctionnement

Ref. 17AE-024
36W

Puissance (W) : 36W/m (12V)
Puissance (W) : 72W/m (24V)
Canaux (sortie): : 1
Ampérage (12V): 2A
Dimensions :  60x11x6mm
Marche-Arrêt : oui
Température de fonctionnement :     -20°/+45°C
Poids :  38g
Étanchéité  (IP)            IP20
Conditionnement :                             1 unité
Garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

LEDS COMPATIBLES 

72W

ø10mm
Ruban adhésif double face

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE TENSION PUISSANCE 
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FICHES TECHNIQUES

COLLECTION COMPLEMENTS
Led 12V/24V

SENSOR PSEUDOTÀCTIL

Capteur recommandé pour une utilisation dans les armoires 
et les tiroirs. Il fonctionne à 12V-24V. Plage de travail (ON_OFF) 
4-20cm.

Ce produit est uniquement recommandé pour une utilisation 
en intérieur et un seul capteur peut être utilisé dans la même 
installation.

Il peut être utilisé aussi bien en surface qu’encastré.

Le fil de détection “cellule” ne doit pas être coupé, car esp 
pourrait provoquer un défaut.

ATTENTION: L’installation conjointe du capteur et de la 
bande led doit être effectuée sans connexion à l’alimentation 
électrique (la ligne doit être déconnectée du 240V) pour éviter 
les déconnexions et les dysfonctionnements.

Ref. 17AE-026
36W

Puissance (W) : 36W/m (12V)
Puissance (W) : 72W/m (24V)
Canaux (sortie): : 1
Ampérage (12V): 3A
Dimensions :  63x28x17mm
Marche-Arrêt : 4-20cm
Poids ::  12g
Étanchéité  (IP)            IP20
Conditionnement :                             1 unité
Garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

LEDS COMPATIBLES 

72W

4-20cm

INPUT

OUTPUT

ø14

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE TENSION PUISSANCE 
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FICHES TECHNIQUES 

COLLECTION COMPLEMENTS
Led 220V

SENSOR MOVIMIENTO

Capteur de mouvement avec un angle de 120º et idéal pour 
les zones de passage telles que les escaliers, les couloirs, etc. Il 
peut être placé de 2 manières, à la fois en surface et encastré. 
Il fonctionne à 220V et inclut le pilote.

Une utilisation en intérieur est recommandée pour ce produit, 
dont l’installation admet l’utilisation d’1 seul capteur. Le câble 
relié à la cellule de détection ne doit pas être coupé pour éviter 
les dysfonctionnements.

ATTENTION: L’installation conjointe du capteur et de la 
bande led doit être effectuée sans connexion à l’alimentation 
électrique (la ligne doit être déconnectée du 240V) pour éviter 
les déconnexions et les dysfonctionnements.

Ref. 17AE-025

Puissance  (W): 250W
Entrée : 100V - 240V
Sortie : 100V - 240V
Arrêt d’entrée : 120º
Dimensions du récepteur :            76x35x19.5mm
Dimensions du récepteur : ø18mm
Température de travail :  -20º / +45º
taille du trou: 15mm
Étanchéité  (IP)            IP20
Conditionnement :                             1 unité
Garantía: 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

* Dans des conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien correctes

LEDS COMPATIBLES 

NIKOLA a 220V

250W 100v

3
5

ø
18

76

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

DALÍ a 220V PICASSO a 220V

COB EGON RGB A 24V/12W

IP20TENSIONÀ L’INTÉRIEUR PUISSANCE 

Capteur de mouvement
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