
Las nuevas tiras flexibles con tecnología COB permiten iluminar 
de forma lineal sin que se aprecien los puntos led. A diferencia 
de las tiras convencionales, se fija el chip directamente en el 
PCB sin precisar el dado SMD (frame). Al fijarse directamente 
a la base de la cinta ofrece una mayor disipación térmica. 
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN BALDER
Led 12V

Web

COB EGON

2En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura 
externa ambiental de trabajo.

Certificado por: 

4000°K 6000°K

PERFIL RUBIK

DIFUSOR TIZIANO

TIRA LED COB EGON

VOLTAJE POTENCIA 10MM ANGULO EMISIÓNINTERIOR TRABAJO BOBINA

5M
máx
20h

Ref. 17RL-146-6000-5  6000°K 1170Lm/m
Ref. 17RL-146-4000-5  4000°K 1140Lm/m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SECCIÓN:

APLICACIÓN:

++

--

10mm

+24VDC +24VDC

- -

COB EGON 12W/m +24VDCCOB EGON 12W/m COB EGON 12W/m

-

+24VDC COB

COMPLEMENTOS COMPATIBLES: 

12V

Cortar por el punto indicado cada 10mm

Material: Silicona glaseado 
Tonalidad: Opalino
Potencia (W): 11W/m
Voltaje: 12V
Tipo de Led: COB    
CRI: >90
Emisión de luz: 120°
Estanqueidad (IP): IP20
Nº leds/m: 600
Medidas: 5000x8x1,6 mm
Seccionable: cada 10mm
PCB: 8mm
Temperatura trabajo: -25°/+45°
Embalaje: bobina 5m
Garantía: 2 años1

Máx. conexión circuito abierto: 5m
Máx. conexión circuito cerrado: 10m
Máx. conexión por tramo: 10m
Uso diario máx. recomendado: 20h
Vida útil: 50.000h2

MAX. 
11W

IP20

1 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

1,
6

8

Conector presión
PCB 8mm
17AE-142-8

Fuente alimentación
17FA-140-12-20     12V/30W
17FA-140-12-60     12V/60W
17FA-140-12-100   12V-100W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



Las nuevas tiras flexibles con tecnología COB permiten iluminar 
de forma lineal sin que se aprecien los puntos led. A diferencia 
de las tiras convencionales, se fija el chip directamente en el 
PCB sin precisar el dado SMD (frame). Al fijarse directamente a 
la base de la cinta ofrece una mayor disipación térmica pero su 
fuerza estructural es menor y es por ello que las tiras flexibles 
COB EGON de FLEX&LUX incorporan en la parte trasera del 
PCB una lámina de acero que ayuda en la disipación térmica, 
pero sobre todo que aporta una resistencia a la torsión un 
80% mayor que el resto de las tiras COB del mercado.
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN BALDER
Led 24V

Instrucciones Web

COB EGON

Cinta Térmica

Certificado por: 

4000°K2500°K 6500°K3000°K

PERFIL RUBIK

DIFUSOR TIZIANO

TIRA LED COB EGON

VOLTAJE POTENCIA 50MM ANGULO EMISIÓNINTERIOR TRABAJO BOBINA

5M
máx
20h

10

2

Ref.  17RL-005-6500  6500°K 1530Lm/m
Ref.  17RL-005-4000  4000°K 1500Lm/m
Ref.  17RL-005-3000  3000°K 1400Lm/m
Ref.  17RL-005-2500  2500°K 1330Lm/m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

SECCIÓN:

APLICACIÓN:

++

--

50mm

+24VDC +24VDC

- -

COB EGON 15W/m +24VDCCOB EGON 15W/m COB EGON 15W/m

-

+24VDC COB

24V

Cortar por el punto indicado cada 5 cm

Material: Silicona glaseado 
Tonalidad: Opalino
Potencia (W): 15W/m
Voltaje: 24V-AC
Tipo de Led: COB    
CRI: >80
Emisión de luz: 180°
Estanqueidad (IP): IP20
Nº leds/m: 480
Medidas: 5000x10x2 mm
Seccionable: cada 50mm
PCB: 10mm
Temperatura trabajo: -20°/+40°
Embalaje: bobina 5m
Garantía: 2 años1

Máx. conexión circuito abierto: 5m
Máx. conexión circuito cerrado: 10m
Máx. conexión por tramo: 10m
Uso diario máx. recomendado: 20h
Vida útil: 50.000h2

MAX. 
15W

IP20

180°

COMPLEMENTOS COMPATIBLES: 

Fuente alimentación
17FA-141-24-30   24V/30W
17FA-141-24-75   24V/75W
17FA-141-24-120  24V-120W
17FA-141-24-180  24V-180W

Conector presión
PCB 10mm
17AE-142-10

2En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura 
externa ambiental de trabajo.

1 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch
17AE-033


