
FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN DIFUSORES

DEGAS

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

Difusor en ABS rígido de alta calidad, diseñado para insertar 
la tira de LED en su interior y aplicarlo superficialmente  con 
perfil de sujeción o disipante de calor sin necesidad de fresado.
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

DEGAS
Ref. C570

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   ABS
Tonalidad:     Opal

Resistencia fuego: UL94 HB
Temperatura:   -25 ºC; +75 ºC
Garantía:  5 años* 
Ciclo de vida: + de 25 años
Longitud del difusor::  2,60m

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3

APLICACIÓN:

INTERIOR PERFILSUPERFICIE ESQUINERO

Perfil aluminio 
MARCONI C220

Perfil aluminio 
NEWTON C581

PERFILES COMPATIBLES: 
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MARCONI
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Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE

Cumple con las normas de reciclage 100%

Aprobado por:

ANCHO MÁX.LED
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Colocar tornillo 
tirafondo con avellanado

TECHO PARED ATORNILLABLE

SUPERFICIE ESQUINERO

TECHO PARED ATORNILLABLE

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W NIKOLA 220V

EN STOCK: 

COB EGON A 24V/15W

CINTA ADHESIVA

C. ADHESIVA

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIREDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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Difusor en ABS rígido de alta calidad diseñado  para acoplarse  
con nuestro perfil en ABS  ANGELO.

En este caso tan solo deberemos insertar la tira de LED en el 
interior del perfil, a continuación insertar el difusor en el perfil y 
por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.

ANGELO
Ref. B887

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   ABS
Tonalidad:     Opal
Potencia máx. :   15W/m
Resistencia fuego: UL94 HB
Temperatura:   -25 ºC; +75 ºC
Garantía:  5 años* 
Ciclo de vida: + de 25 años
Longitud del difusor:  2,60m

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

INTERIOR PERFILSUPERFICIE

LEDS COMPATIBLES:

PERFILES COMPATIBLES: 

Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE

Cumple con las normas de reciclage 100%

Aprobado por:
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ANCHO MÁX.LED
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ANCHO MÁX.LED
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CLIP FIJACIÓN

CLIP FIJACIÓNTECHO PARED

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN DIFUSORES

GOYA

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

Difusor en ABS rígido de alta calidad, para poder aplicar en 
fresados sin usar ningún tipo de perfil de sujeción.

En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar 
la tira de led sobre nuestra platina de aluminio, a continuación 
insertamos la platina en el canal del difusor y por último inser-
tamos el conjunto en el fresado.

GOYA
Ref. C218	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:   ABS
Tonalidad:     Opal
Potencia máx. con disipador:   30W/m
Resistencia fuego: UL94 HB
Temperatura:   -25 ºC; +75 ºC
Garantía:  5 años* 
Ciclo de vida: + de 25 años
Longitud del difusor::  2,60m

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

INTERIOR PERFIL

LEDS COMPATIBLES:

PERFILES COMPATIBLES: 

Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE

Cumple con las normas de reciclage 100%

Aprobado por:

FRESADO

Platina aluminio 
THOMAS C219
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THOMAS C219

FRESADO:
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 PLATINA AL.

TECHO PARED

TECHO PARED

Platina aluminio 
THOMAS C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

TRABAJO

18h
máx

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo
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Difusor en ABS rígido de alta calidad, para poder aplicar en 
con nuestro perfil disipante de calor MARCONI.

En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar 
la tira de LED en su interior y por último insertar el difusor en 
la ranura.

Para este uso recomendamos potencias de LED no superiores 
a 14w. 

ADOLPHE
Ref. C316	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   ABS
Tonalidad:     Opal
Potencia máx. con disipador:   30W/m
Resistencia fuego: UL94 HB
Temperatura:   -25 ºC; +75 ºC
Garantía:  5 años* 
Ciclo de vida: + de 25 años
Longitud del difusor::  2,60m

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

INTERIOR PERFIL

LEDS COMPATIBLES:

PERFILES COMPATIBLES: 

Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE

Cumple con las normas de reciclage 100%

Aprobado por:
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COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo


