
Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una 
tira de led en su interior. Permite iluminar fresados, cornisas, 
etc.. , hasta 50 metros continuos sin caída de luminosidad. 
Alimentación directa a 230V-AC sin necesidad de transformador. 
Dispone de cinta adhesiva que permite aplicar el perfil a la 
superficie deseada. 
No precisa de aluminio para disipar el calor.
Permite su regulación con dimmer triac.
Gracias a su kit de conexión atornillable no se precisa soldadura 
y su estanqueidad IP67 y protección UV lo convierte en un 
producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible 
sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
incluida en el kit)
Regulable mediante Triac del 40 al 100%

Ref. 17RL230PS  4500ªK
Ref. 17RL230PC  2700ªK

FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN VALHALLA
Led 220V

NIKOLA 

12

4

Cinta Adhesiva

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

4500ªK2700ªK

VOLTAJE POTENCIA 100MM ANGULO EMISIÓNINTERIOR TRABAJO BOBINA

25M

220V MAX. 
14W

IP67EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material: Silicona glaseado 
Tonalidad: Cristalino
Potencia (W): 14W/m
Voltaje: 220V-AC
Temperatura de la luz: 4500ªK/ 2700ªK
Lumens 4500ªK: 1450 Lm/m
Lumens 2700ªK: 1350 Lm/m
Angulo de emisión de luz: 120°
Estanqueidad (IP): IP67
Nº leds/m: 140
Medidas: 12x4 mm
Seccionable: cada 100mm
PCB: 12mm
Regulable mediante dimmer: Si
Temperatura trabajo: -20°/+40°
Embalaje: bobina 25m
Garantía: 3 años*

Vida útil: 30.000h*

SECCIÓN:

APLICACIÓN:
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FRESADO SUPERFICIE

FRESADO SUPERFICIE

Tolerancia ±0,5

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web Certificado por:	 Compatible con:	
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FRESADO:
Tolerancia ±0,1

CINTA ADHESIVA

CINTA ADHESIVA


