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Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según 
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Web

COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

VAN GOGH

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.
 
Diseñado para insertarse directamente a un fresado/canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

También se puede aplicar superficialmente  con perfil de sujeción 
o disipante de calor sin necesidad de fresado.                  

VAN GOGH
Ref. B287 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 100mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  25mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR FRESADO PERFIL

Perfil aluminio FRANKLIN B580

22,7

3
11

14

3
11

16,8

FRANKLIN 
B580

25m

PERFILES COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

16,3

12

ANCHO MÁX.LED

10

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

COB EGON

COB EGON

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

10

TECHO PARED PERFIL

POTENCIA LED TECHO PARED

MÁX
20W

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

DA VINCI

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.
 
Diseñado para insertarse directamente a un fresado/canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

DA VINCI
Ref. B618 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  25mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR FRESADO

20,4
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10,4

15,5
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25m
ANCHO MÁX.LED
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LEDS COMPATIBLES 

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

COB EGON

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

8

TECHO PARED

POTENCIA LED TECHO PARED

MÁX
20W

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según 
norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato 
(mayor resistencia a rayos UV)

Web

COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

MIRÓ

   

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.
Se entrega en bobina y puede cortarse a la medida deseada. 

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

MIRÓ
Ref. B136 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  25mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR FRESADO
25m
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ANCHO MÁX.LED

10

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

COB EGON

POTENCIA LED

20W

TECHO PARED

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

10

TECHO PARED

SUELO

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

PASCAL

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.
Se entrega en bobina y puede cortarse a la medida deseada.

Diseñado para insertar la tira de LED en su interior y aplicarlo 
superficialmente  con perfil de sujeción o disipante de calor sin 
necesidad de fresado.

PASCAL
Ref. C191 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 100mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  20mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR PERFIL

16,8

11,4

4.,3

16

2
6

Perfil magnético NOYCE B866Perfil aluminio MARCONI C220

Tapón sin agujero* 
PASCAL C612

20m
ANCHO MÁX.LED

10

PERFILES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

Tapón con agujero*
 PASCAL C611

SUPERFICIE

* Para insertar el tapón con el perfil y el difusor, dejar 1cm de difusor sin perfil.

NOYCE B866

COB EGON

EFECTO IMAN

MARCONI B866

COB EGON

POTENCIA LED TECHO PARED

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

10

TECHO PARED PERFIL

MÁX
20W

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

FLEMING

Perfil/difusor flexible fabricado en silicona platínica de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertar la tira de LED en su interior y aplicarlo 
superficialmente.
Completamente sumergible bajo sellado profesional.

Dispone de diferentes opciones de aplicación: se puede insertar 
dos tiras de Led obteniendo una iluminación de 360º o  conse-
guir efectos bicolores en función del color de  la tira de Led que 
se inserte ; o  una tira de  Led  vertical  u horizontal en función 
de las curvas y el radio que quiera lograr.

También se puede aplicar con nuestro perfil FRANKLIN

FLEMING
Ref. E117

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:   Silicona platínica
Flexión lateral: R= 100mm    
Tonalidad: Blanco Perla 1

Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -60 ºC; +180 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  25mts.

APLICACIÓN:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR PERFIL
25m

SUPERFICIE

Pinza plástico 
C610

Perfil aluminio
FRANKLIN B580

Tapón sin agujero
FLEMING E117

Tapón con agujero
FLEMING E117

PERFILES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

ACCESORIOS  COMPATIBLES: 

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

2 ≠ 0.35

10
 ≠ 

0.
7

18

11,5 ≠ 0.8

15,6

18 ≠ 0.7

LEDS COMPATIBLES 

ANCHO MÁX.LED

10

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

FRANKLIN B580

COB EGON

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

POTENCIA LED TECHO PARED

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

10

TECHO PARED PERFIL

MÁX
20W

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

EINSTEIN

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertar la tira de LED en su interior, sin la ne-
cesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de 
calor; de esta manera conseguimos  doblarlo y lograr todo tipo 
de formas curvas .

EINSTEIN
Ref. F168 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: Total   
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  40mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:
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1,4

3,4
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3

1,
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3

ANCHO MÁX.LED

8

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR
40m

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

FRESADO:

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

6,5

15
,5

FRESADO

COB EGON

POTENCIA LED TECHO PARED

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

8

TECHO PARED

MÁX
20W

LEDS COMPATIBLES 

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

MONET

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertar la tira de LED en su interior, sin la ne-
cesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de 
calor; de esta manera conseguimos  doblarlo y lograr todo tipo 
de formas curvas.

MONET
Ref. C575 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: Total   
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de 50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:

ANCHO MÁX.LED

6

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

FRESADO:

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

50m

7,5

1,4

3,4

6,2

4

1,
4

7,
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,9

2,
3

6,5

12
,9

COB EGON

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

6

TECHO PARED

FRESADOPOTENCIA LED TECHO PARED

MÁX
20W

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR
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COLECCIÓN GO

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

SEURAT

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.
Se entrega en bobina y puede cortarse a la medida deseada. 

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

 

SEURAT
Ref. C908 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  25mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR FRESADO
25m

ANCHO MÁX.LED

13

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

COB EGON
NIKOLA

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED

13

TECHO PARED

POTENCIA LED TECHO PARED

MÁX
20W

22,40

3

13,20

16,20

14
,2

0

1,5LEDS COMPATIBLES 

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

16,3

12

CON EL EMPLEO DE NUESTROS PERFILES/DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS 
DEL 25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W


