
FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

NEWTON
Ref.  B581

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y alto disipador de temperatura, en Aluminio de 
alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior y 
sujetar nuestro difusor
.     			   	 	
Diseñado para aplicar en ángulos  de 90º.

Recomendamos su uso  con nuestro difusor en ABS DEGAS 
C570.
 
Recomendamos el uso tiras Led COB EGON y NIKOLA para 
conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

NEWTON

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anodizado     
Ancho máx. led: 12mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR LED 12V/24V ESQUINERO TECHO PAREDLED 220V

Difusor rígido 
DEGAS C570

Tapa 
NEWTON C213
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ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

ESQUINERO TECHO PAREDANCHO MÁX.LED ATORNILLABLESUPERFICIE

LEDS COMPATIBLES:

12
24/718h

máx
MÁX
30W

12

COB EGON
NIKOLA

DEGAS

Colocar tornillo tirafondo 
con avellanado

CINTA ADHESIVA

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CINTA ADHESIVA

Cinta Adhesiva

COB EGON
NIKOLA

DEGAS

Cinta Adhesiva

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

     FRANKLIN
Ref.  B580

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y alto disipador de temperatura, en aluminio de 
alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, 
disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difuso-
res.     				  
En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continua-
ción colocamos nuestro difusor o nuestro perfil difusor y por 
último instalamos el conjunto  superficialmente o encastado .

Recomendamos su uso  con nuestro  perfil difusor  VAN GOGH 
B287 y FLEMING E117 o con nuestro difusor VELÁZQUEZ 
B136.
Recomendamos el uso tiras Led COB EGON y NIKOLA para 
conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

FRANKLIN

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anodizado     
Ancho máx. led: 19mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

30W

TECHO PAREDLED 12V/24V

18h
máx

LED 220V

24/7

Perfil difusor 
VAN GOGH B287

Tapa FRANKLIN B585

Difusor 
VELAZQUEZ B136

Perfil difusor 
FLEMING  E117

VELÁZQUEZ
B136

VAN GOGH
B287    
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ANCHO MÁX.LED
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TECHO PAREDANCHO MÁX.LED
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NIKOLA
EGON COB

EGON COB EGON COB

SUPERFICIE

SUPERFICIE

LEDS COMPATIBLES:

ATORNILLABLE

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

RUBIK 
Ref.  B579

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado 
para alojar la tira de led en su interior, disipar la temperatura 
producida y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación 
colocamos nuestro difusor y por último instalamos el conjunto  
encastado. 

Recomendamos su uso con nuestro difusor TIZIANO B258.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

RUBIK

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anonizado       
Ancho máx. led: 15mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

Difusor 
TIZIANO B258

Tapa opal
RUBIK B584

LEDS COMPATIBLES:

FRESADO:

17,8

9,
5

21.2

1.
2

15

11.5

15.3

17.3

18

R1

6.
3

1.
5

10
.5

9

1.
5

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

30W

TECHO PAREDLED 12V/24V

18h
máx

ANCHO MÁX.LED

10

FRESADO

TECHO PAREDANCHO MÁX.LED FRESADO
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Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

Tapa aluminio
RUBIK B584

TIZIANO
B258

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

Se recomienda una fijación complementaria

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

CEZANNE
Ref.  B459

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la 
tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso armamos los perfiles creando una forma rectangular, 
a continuación alojamos la tira de led en el interior del canal  y 
por último tapamos dicho canal con nuestros  difusores con la 
posibilidad de poder aplicar el conjunto detrás de un espejo, en 
formato sándwich, cabeceros de cama, apliques de techo...

Recomendamos su uso  con nuestros  difusores
HARRISON C116 y WHARHOL B304.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

CEZANNE

Material perfil: PVC
Acabado perfil:      Gris        
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

15W

SUPERFICIETRABAJO

18h
máx

CURVA

Difusor 
WARHOL B304

Difusor 
HARRISON C116

Curva 
CEZANNE/VOLTA B460

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

Tapa Plata (I/D)
CEZANNE/VOLTA 7965

ACCESORIOS COMPATIBLES: 
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Tapa Transp I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

10

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

10

SUPERFICIE CURVA

DETRÁS ESPEJO

LEDS COMPATIBLES:

HARRISON
C116

WARHOL
B304

Hacer agujero con broca de 8mm para 
insertar destornillador

Colocar tornillo tirafondo con avellanado

CINTA ADHESIVA

CINTA ADHESIVADETRÀS ESPEJO

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

Cinta adhesiva

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

VOLTA
Ref.  B781

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado 
para alojar la tira de led en su interior, disipar la temperatura 
producida y sujetar nuestros difusores.

En este caso armamos los perfiles creando una forma rectan-
gular, a continuación alojamos la tira de led en el interior del 
canal  y por último tapamos dicho canal con nuestro  difusor.

Recomendamos su uso  con nuestros difusores HARRISON 
C116 y WHARHOL B304

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

VOLTA

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anodizado      
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

30W

SUPERFICIE CURVA

Difusor 
WARHOL B304

Difusor 
HARRISON C116

LEDS COMPATIBLES:

Curva 
CEZANNE/VOLTA B460

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

Tapa Plata I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

ACCESORIOS COMPATIBLES: 
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Tapa Transp I/D
CEZANNE/VOLTA 7965

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

10

CRISTAL/PANEL/METRACRILATO

* según aplicación

LED 12V/24V LED 220V

24/718h
máx

DETRÁS ESPEJO

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

10

SUPERFICIE CURVA

HARRISON
C116

WARHOL
B304

COB EGON
NIKOLA

COB EGON

COB EGON

Colocar tornillo tirafondo 
con avellanado

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

CINTA ADHESIVADETRÀS ESPEJO

CINTA ADHESIVA

Cinta Adhesiva

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

KANDISKI
Ref.  B303

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la 
tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín a 
continuación colocamos nuestro difusor y por último inserta-
mos  superficialmente el conjunto en el extremo , con la posibi-
lidad de instalarlo sobre la misma ( la luz irá dirigida hacia abajo) 
o instalarlo debajo de la misma ( la luz irá dirigida hacia arriba).

Recomendamos su uso  con nuestro  difusor HARRISON C116.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

FICHA TÉCNICA KANDINSKI

Material perfil: PVC
Acabado perfil:      Blanco 1 
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años2

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PARED

Difusor 
HARRISON C116

VERSÁTIL

Tapa
KANDINSKI/REMBRAND B583

14,2 
9,8

18
 

8,
4 

26 

1,
5

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

18h
máx

8MÁX
15W

1 Más colores consultar

LEDS COMPATIBLES:

VERSÁTILANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

8

SUPERFICIE TECHO PARED

HARRISON
C116

HARRISON
C116

DARBY
B284

COB EGON

COB EGON

LED 12V/24V CINTA ADHESIVA

CINTA ADHESIVA

COB EGON A 12V/11W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

REMBRAND
Ref.  B582

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado 
para alojar la tira de led en su interior, disipar la temperatura 
producida y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín a 
continuación colocamos nuestro difusor y por último insertamos  
superficialmente. el conjunto en el extremo , con la posibilidad de 
instalarlo sobre la misma ( la luz irá dirigida hacia abajo) o instalarlo 
debajo de la misma ( la luz irá dirigida hacia arriba).

Recomendamos su uso con nuestros  difusor en HARRISON 
C116.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

REMBRAND

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anodizado       
Ancho máx. led: 8mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

14,5

9,8

18
,4

 

1,
5 1,5 

1,51,5

27,5

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PARED VERSÁTIL ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

18h
máx

8MÁX
30W

LED 12V/24V

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

Difusor 
HARRISON C116

Tapa
KANDINSKI/REMBRAND B583

LEDS COMPATIBLES:

CRiSTAL

HARRISON
C116

HARRISON
C116

HARRISON
C116

HARRISON
C116

COB EGON

Colocar tornillo tirafondo 
con avellanado

VERSÁTILANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

8

SUPERFICIE TECHO PARED

CINTA ADHESIVA

CINTA ADHESIVA

COB EGON A 12V/11W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

VERMEER
Ref.  B298

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, dise-
ñado para alojar la tira de led en su interior, disipar la tempera-
tura producida y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continua-
ción colocamos nuestro difusor y por último instalamos el con-
junto  superficialmente.

Recomendamos su uso con nuestro difusor FULTON C015
Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flex&lux.com

WebFLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa  C/ Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
T. +34 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.flexandlux.com

Web

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

VERMEER

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Aluminio    
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 40W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PARED

6,
36

16,05

12,5

1,2

4
Difusor 
FULTON C015

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

25,7

18h
máx

10MÁX
15W

LED 12V/24V CINTA ADHESIVA

10

SUPERFICIE TECHO PAREDANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE CINTA ADHESIVA

FULTON
C015

FULTON
C015

Cinta Adhesiva

COB EGON

Colocar tornillo tirafondo 
con avellanado

LEDS COMPATIBLES:

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

FRIDA
Ref.  B659

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la 
tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín a 
continuación colocamos nuestro difusor y por último insertamos  
superficialmente.

Recomendamos su uso con nuestro difusor WARHOL B304.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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DIFUSORES COMPATIBLES: 

FRIDA

Material perfil: PVC
Acabado perfil:      Gris 1       
Ancho máx. led: 8mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años2

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

Difusor 
WARHOL B304

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PARED ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE CINTA ADHESIVA

16

10
,5

9

18h
máx

8MÁX
15W

LED 12V/24V

2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

1 Más colores consultar

LEDS COMPATIBLES:

8

SUPERFICIE TECHO PAREDANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE CINTA ADHESIVA

WARHOL
B304

COB EGON

Colocar tornillo tirafondo 
con avellanado

COB EGON A 12V/11W

Cinta Adhesiva

WARHOL
B304

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

CULEN
Ref.  B885

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la 
tira de led en su interior sin la necesidad de usar ningún tipo de  
difusor.

En este caso solo tendremos que alojar  la tira de led en el  inte-
rior del canal , gracias a su forma cóncava  no es necesario  usar 
ningún tipo de perfil difusor o difusor para obtener  una ilumi-
nación indirecta.  Por último instalamos el conjunto encastado.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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CULEN

Material perfil: PVC
Acabado perfil:      Blanco      Negro     Aluminio
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años1

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

32

17,6 4,410

30
30,6

10
,2

8,
2

9,
7

0,
5

1,
5

1

5

1

FRESADO:

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR TECHO PARED ANCHO MÁX.LEDFRESADO

18h
máx

10MÁX
15W

LED 12V/24V

1 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES:

10

TECHO PAREDANCHO MÁX.LED FRESADO

10

30,2

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

NOYCE
Ref.  B866

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil magnético flexible de alta calidad diseñado para colocar la 
tira de led y disipar la temperatura producida.

En este caso solo tenemos que  adhedir la tira de led sobre el 
perfil , a continuación encarrilar  el perfil  difusor y por último 
instalarlo imantándose  sobre superficies metálicas o no metáli-
cas mediante tornillos.

Recomendamos su uso con nuestros perfiles difusores PASCAL 
C191 .
Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

NOYCE

Material perfil: Ferro Magnético
Acabado perfil:      Marrón oscuro      
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 30W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR TECHO PARED

LEDS COMPATIBLES:

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

FLEXIBLE SUPERFICIEMAGNÉTICO

DIFUSORES COMPATIBLES: 

Perfil difusor 
PASCAL C191

TAPAS COMPATIBLES: 

Tapón sin agujero* 
PASCAL C612

Tapón con agujero*
 PASCAL C611

* Para insertar el tapón con el perfil y el difusor, dejar 1cm de difusor sin perfil.

9
7

2,
5

1,
5

R 1R 1

3

42,52,5 2,5 2,5

14

Clip Fijación
NOYCE/MARCONI C613

ANCHO MÁX.LED

18h
máx

10MÁX
30W

LED 12V/24V CLIP FIJACIÖN

10

TECHO PARED FLEXIBLESUPERFICIE MAGNÉTICOANCHO MÁX.LED CLIP FIJACIÖN

PASCAL
C191

EFECTO IMÁN

CLIP DE FIJACIÓN
NOYCE

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

MARCONI
Ref.  C220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción y alto disipador de la temperatura, en Aluminio 
de alta calidad.
En este caso solo tenemos que  adhedir la tira de led sobre el 
perfil , a continuación encarrilar  el perfil  difusor  y por último 
instalar el conjunto superficialmente con la posibilidad de flexio-
narlo.
Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor PASCAL 
C191 o nuestro difusor en ABS DEGAS C570   
Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

MARCONI

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Anodizado      
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR TECHO PARED

LEDS COMPATIBLES:

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

Clip Fijación
NOYCE/MARCONI C613

FLEXIBLE SUPERFICIE

DIFUSORES COMPATIBLES: 

Perfil difusor 
DEGAS C570

Perfil difusor 
PASCAL C191

TAPAS COMPATIBLES: 

Tapón sin agujero* 
PASCAL C612

Tapón con agujero*
 PASCAL C611
* Para insertar el tapón con el perfil y el difusor, dejar 1cm de difusor sin perfil.

9

7

2,
5

1,
5

R 1R 1

3

432 3 2

14

ANCHO MÁX.LED CLIP DE FIJACIÓN

Clip Fijación
NOYCE/DEGAS C616

18h
máx

10
24/7

MÁX
15W

LED 12V/24V LED 220V

* según aplicación

10

TECHO PAREDSUPERFICIEANCHO MÁX.LED CINTA ADHESIVA

PASCAL
BC191

DEGAS
C570

COB EGON

COB EGON
NIKOLA

12

10

CLIP DE FIJACIÓN

CLIP DE FIJACIÓN

ANCHO MÁX.LED

ANCHO MÁX.LED

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

THOMAS
Ref.  C219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Platina de aluminio de alta calidad ideal para disipar el calor pro-
ducido por las tiras de led en fresado.

En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar la 
tira de led sobre nuestra platina de aluminio, a continuación in-
sertamos la platina en el canal de nuestro difusor y por último 
adaptamos el conjunto en el fresado.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON o NIKOLA (según 
aplicación), para conseguir una iluminación más homogénea y 
difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

THOMAS

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Aluminio
Ancho máx. led: 12mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR TECHO PARED

LEDS COMPATIBLES:

12

3

FRESADO

FRESAD0:

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

ANCHO MÁX.LED

12MÁX
15W 24/718h

máx

LED 12V/24V LED 220V

12

TECHO PAREDFRESADOANCHO MÁX.LED

GOYA C218

TALADRO DE VENTILACIÓN
NIKOLA

COB EGON

Platina Aluminio 
THOMAS C219

NIKOLA
COB EGON NIKOLA

COB EGON

NIKOLA
COB EGON

EDISON C056

VELAZQUEZ B136

JOBS B137TIZIANO B258

GOYA 8MM
VELAZQUEZ 11MM
TIZIANO 11MM
JOBS 11MM
EDISON 20MM PARA LED NIKOLA
                18MM LED COB EGON	

COB EGON

GOYA 14MM
VELAZQUEZ 16MM
TIZIANO 12MM
JOBS 13MM
EDISON 14,5

Platina Aluminio 
THOMAS C219

Platina Aluminio 
THOMAS C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

TALADRO DE VENTILACIÓN

 GOYA C218  TIZIANO B258 VELAZQUEZ B136

JOBS B137 EDISON C056

* según aplicaciónNIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

ANGELO
Ref.  B888

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil en ABS rígido de alta calidad, diseñado para encajar con 
nuestro difusor en ABS MICHEL B887. 

En este caso, tan solo deberemos insertar la tira de led  en el 
interior  del perfil, a continuación encajar el difusor con el perfil y 
por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.

Recomendamos el uso tiras Led COB EGON para conseguir 
una iluminación más homogénea y difuminada.
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* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

DIFUSORES COMPATIBLES: 

ANGELO

Material perfil: ABS
Acabado perfil:      Blanco        
Ancho máx. led: 9mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

LEDS COMPATIBLES:

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

Difusor rígido 
MICHEL B887

TAPAS COMPATIBLES: 

Tapa con agujero 
ANGELO C609

Tapa  sin agujero
ANGELO C608

Clip de Fijación
ANGELO C610

15

6,
25

4,
2

2o/ 1,7

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PARED ANCHO MÁX.LED CINTA ADHESIVA

18h
máx

10MÁX
15W

CLIP DE FIJACIÓNLED 12V/24V

10

SUPERFICIE TECHO PAREDANCHO MÁX.LED CINTA ADHESIVA CLIP DE FIJACIÓN

MICHEL
B887

CLIP DE FIJACIÓN

COB EGON

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA

PERFILES Y ACCESORIOS

PLADUR
Ref.  C740

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Perfil de sujeción en Aluminio de alta calidad diseñado para alojar 
la tira de led en su interior .
Ideal para instalaciones en pladur.

En este caso alojamos la tira de LED en el interior del perfil a 
continuación colocamos nuestro difusor y por último aplicamos el 
conjunto.

Recomendamos su uso con nuestro difusor VELAZQUEZ B136.

Recomendamos el uso nuestra tira LED COB EGON y NIKOLA 
para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

DIFUSORES COMPATIBLES: 

PLADUR

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:       Anodizado     
Ancho máx. led: 15mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años1

SECCIÓN:
Tolerancia ±0,4

APLICACIÓN:

LEDS COMPATIBLES:

VELAZQUEZ
B136

Difusor 
VELAZQUEZ B136

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR SUPERFICIE TECHO PAREDLED 12V/24

18h
máx

ANCHO MÁX.LED ATORNILLABLE

15

1 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

Colocar tornillo 
tirafondo con avellanado

COB EGON

MÁX
15W

0,
9

13
,7

12
,5

0,
3

2,53

2,
3

5,
6 1,2

50
16 18 16

15,2

14

22,4
14,2

3

68,
3

0,6

SUPERFICIE TECHO PARED ATORNILLABLE

NIKOLA

LED 220V

24/7
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NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W



FICHA TÉCNICA
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Ref.  PLATA	 17PS-053PL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

LEDS COMPATIBLES:

Perfil angular, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en 
anodizado plata. 

Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, 
estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la 
luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en 
la disipación térmica. 

Recomendamos el uso de nuestros difusores  y nuestras 
tiras de Led COB EGON para conseguir una iluminación más 
homogénea y difuminada.

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

Policarbonato
Opal             17PD-071OP

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

BERNERS

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Plata            
Ancho máx. led: 12mm
Potencia led estandar: 20W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

APLICACIÓN ESQUINERO:

16

16

10

Fijación 
Clip Fijación
Transparente
17TP-118TR

Tapa Plástico
Con agujero gris  17TP-104GR
Sin agujero gris    17TP-105GR

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

Sensor ON-OFF 
Dimmer socket
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Motion Sensor for doors
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer surface
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Bluetouch indicator light 
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

20 W

SUPERFICIE ESQUINERO TECHO PARED ATORNILLABLE C. FIJACIÓN

SUPERFICIE TECHO PARED ATORNILLABLEESQUINERO  FIJACIÓ

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

* según aplicación

NIKOLA a 220V

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

LED 12V/24V

18h
máx

LED 220V

24/7

ANCHO MÁX.LED

12
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Ref. PLATA     17PS-001PL
       NEGRO   17PS-001NE

Perfil fabricado en aluminio de alta pureza, disponible en dos 
colores diferentes (el perfil también se puede suministrar en 
aluminio bruto sin recubrimiento de pintura). Con tan sólo 
4.05mm de altura. 

El perfil es ideal para aplicaciones de superficie en paredes, 
muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil 
minimalista de medidas muy reducidas.

Su difusor, transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este 
perfil muy útil en sitios con una elevada humedad.

Recomendamos el uso de nuestros difusores  y nuestras tiras 
de Led EGON COB Y LUZZY para conseguir una iluminación 
más homogénea y difuminada.

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

doble sifón

El doble sifón evita que se filtre
humedad o agua en el interior

Las  patillas con dientes de 
sierra permiten la fijación al 
perfil de forma firme y segura, 
consiguiendo una estanqueidad 
IP65.

IP65

SUPERFICIE TECHO PARED

10,6

16
5,

052,
65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

LEDS COMPATIBLES:

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

Darkness
Negro  17PD-003NE

Policarbonato
Opal             17PD-061OP
Glaseado     17PD-061GL
Transp.        17PD-061TR
Gris opaco  17PD-061GR

IP65
IP65

DIFUSORES COMPATIBLES: 

TAPAS COMPATIBLES: 

Material perfil: Aluminio
Acabado perfil:      Plata      Negro      
Ancho máx. led: 10mm
Potencia led estandar: 15W/m    
Longitud del perfil: 2,60m
Garantía: 4 años*

Máquina de doblar perfil

Tapas de plástico Dumond Slim
Sin agujero gris	    17TP-008AL
Con agujero gris	    17TP-007AL
Sin agujero negro	    17TP-008NE
Con agujero negro            17TP-007NE

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

Clip Fijación 
Transparente    17TP-120TR

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

POTENCIA LEDINTERIOR EXTERIOR

 
15W

TRABAJO SUPERFICIEFLEXIBLEIP65

18h
máx

TECHO PARED C. ADHESIVA

CINTA ADHESIVA

DUMOND SLIM

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

ANCHO MÁX.LED

10

C. ADHESIVAANCHO MÁX.LED

10

CLIP DE FIJACIÓN

CLIP DE FIJACIÓN

CLIP FIJACIÓN


