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Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según 
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COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

JOBS

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 
 
También se puede aplicar con nuestra platina de aluminio THOMAS, 
ideal para disipar el calor producido por las tiras de LED.

JOBS
Ref. B137 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

FLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR
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SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:

FRESADO BOBINA
50m

NIKOLA
COB EGON

18,4

Platina aluminio 
THOMAS C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

Fresado sin platina Fresado con platina

13

11

13

11

NIKOLA

COB EGON

PERFILES COMPATIBLES: 

Platina aluminio 
THOMAS C219

TECHO PARED SUELO

FRESADO ANCHO MÁX.LED
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 PLATINA AL.TECHO PARED SUELO

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

LEDS COMPATIBLES 

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo
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PERFILES COMPATIBLES: 

COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

TIZIANO

TIZIANO
Ref. B258 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 50mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de 50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR
50m

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:

FRESADO PERFIL

RUBIK B579

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo
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RUBIK B579

NIKOLA
COB EGON

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos de 
suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

También se puede aplicar con nuestro perfil RUBIK, sin nece-
sidad de fresado o con nuestra platina de aluminio THOMAS, 
ideal para disipar el calor producido por las tiras de LED.

Platina aluminio 
THOMAS C219

Platina 
C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

COB EGON

*Hasta 12mm sin 
recubrimiento de 
silicona

NIKOLA
COB EGON

Fresado sin platina
12

11

Fresado con platina

14

12
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 PLATINA AL.TECHO PARED SUELO

TECHO PARED SUELO

LEDS COMPATIBLES:

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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PERFILES COMPATIBLES: 

FICHA TÉCNICA VELAZQUEZ

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

También se puede aplicar con nuestro perfil FRANKLIN  sin ne-
cesidad de fresado o con nuestra platina de aluminio THOMAS, 
ideal para disipar el calor producido por las tiras de LED.

VELAZQUEZ
Ref. B136 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  40mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:
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FRANKLIN 
B580

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR PERFIL

FRANKLIN B580

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo

40m

NIKOLA
COB EGON NIKOLA

COB EGON

Platina 
C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

16

11

Fresado sin platina Fresado con platina

16

11
Platina aluminio 
THOMAS C219
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 PLATINA AL.TECHO PARED SUELO PERFIL

FRESADOTECHO PARED SUELO

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

LEDS COMPATIBLES:

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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PERFILES COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

Para determinar las medidas correctas del fresado, antes realizar 
una prueba y comprobar que el difusor encaja perfectamente en el 
fresado

COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

WARHOL

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

Puede insertarse en nuestros perfiles de aluminio VOLTA, FRIDA, 
CEZANNE Y KANDISKI.

WARHOL
Ref. B304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 50mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:

CEZANNE B459VOLTA B781

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.
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BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR
50m

PERFIL

CEZANNE 

8,
5

KANDINSKI B303

FRIDA B659

10,5

ZOCALO

COB EGON 
12V/24V

KANDISKI 

FRESADO ANCHO MÁX.LED
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TECHO PARED SUELO PERFIL

FRESADOTECHO PARED SUELO

COB EGON 12V

COB EGON 
12V/24V

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

*Según aplicación

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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LEDS COMPATIBLES 

COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

HARRISON

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

También puede insertarse en nuestros perfiles de aluminio 
VOLTA, REMBRAND o nuestro perfil de PVC KANDINSKI.

HARRISON
Ref. C116 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR
50m

PERFIL

11,2

11,2

9.
,5

4,
6

VOLTA

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

KANDINSKI REMBRAND 

10
,5

10,7

FRESADO ANCHO MÁX.LED

8

TECHO PARED SUELO PERFIL ANCHO MÁX.LED
FRESADO

10

FRESADOTECHO PARED SUELO

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

*Según aplicación

COB EGON 
12V/24V

COB EGON 12V
COB EGON 12V

COB EGON 
12V/24V

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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PERFILES COMPATIBLES: 

LEDS COMPATIBLES 

COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

FULTON

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para aplicarlo superficialmente  con perfil de sujeción 
o disipante de calor sin necesidad de fresado.
                  
Recomendamos aplicación con nuestro perfil VERMEER B298 

FULTON
Ref. C015 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR
50m

PERFIL

14
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VERMEER 

VERMEER B298

SUPERFICIE

COB EGON

SUPERFICIE ANCHO MÁX.LED
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TECHO PARED SUELO PERFIL

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W*

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W
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COLECCIÓN PUSH

FICHA TÉCNICA

Difusores Flexibles

EDISON

Difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. 
Con su empleo eliminamos el punto del LED y lo protegemos 
de suciedad y golpes.

Diseñado para insertarse directamente a un fresado/ canal sin 
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante 
de calor. 

También se puede aplicar con nuestra platina de aluminio THOMAS, 
ideal para disipar el calor producido por las tiras de LED.

EDISON
Ref. C056

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:   PVC
Flexión lateral: R= 80mm    
Tonalidad: Opal/Semiopal/Cristalino
Resistencia fuego:   UL94 Autoextinguible VO 
Temperatura:   -20 ºC; +65 ºC
Garantía:  5 años2 
Ciclo de vida: + de 25 años
Embalaje:  Bobina de  50mts.

1 Más colores consultar
2 En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

SECCIÓN:
Tolerancia +0,3/-0,2

APLICACIÓN:

FRESADO:

BOBINAFLEXIBLEINTERIOR EXTERIOR FRESADO
50m

15

15 

10,3

61º
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R 0,5

R 3

FRESADO ANCHO MÁX.LED
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14,5

NIKOLA 17mm
COB EGON 14mm

Recordamos hacer el fresado en la superfície una vez reciban el producto y comprueben 
tolerancia del mismo.

COB EGON NIKOLA

PERFILES COMPATIBLES: 

Platina aluminio 
THOMAS C219

Platina aluminio 
THOMAS C219

TALADRO DE VENTILACIÓN

Fresado con platina

Fresado sin platina

NIKOLA 20mm
COB EGON 17mm

14,5

 PLATINA AL.

TECHO PARED SUELO

TECHO PARED SUELO

CON EL EMPLEO DE NUESTROS DIFUSORES TENEMOS UNA PÉRDIDA DE LUMENS DEL 
25% AL 35% DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL DIFUSOR

NIKOLA a 220VCOB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

LEDS COMPATIBLES 

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 220V: 

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W

COMPLEMENTOS COMPATIBLES 12/24V: 

Sensor movimiento
detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Fuente alimentación
17FA-140-12   20W/60W/100W 
17FA-141-24   30W/75W/120W/180W

Sensor ON-OFF 
Dimmer encastre
17AE-023
12V/36W-24V/72W

Sensor presencia
para puertas
17AE-026 
12V/36W-24V/72W

Sensor ON-OFF 
Dimmer superfície
17AE-024 
12V/36W-24V/72W

Sensor Switch 
Luz indicadora Bluetouch
17AE-021
12-24v

Sensor movimiento
Detección 0,5-2m
76x35x19,5
17AE-025

Sensor Switch pseudotáctil
Para armarios y cajones 
17AE-033
100-240V 300W


