
Sensor por infrarrojos con dos funciones en una, permite 
mediante un selector ponerlo en modo “sensor para puertas de 
armario” o “interruptor pseudo-táctil. 

Ref. 17AE-033 

FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN BALDER
Led 220V

SENSOR SWITCH-DIMER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

voltaJe IP20interior

Mini sensor:

Sensor:

Medidas fuente:

Ø12.5

Ø17.5

Ø12.5

35

84

19

Ø9.8

11.5

13

Selector de función

LEDS COMPATIBLES 

Potencia (W): 300W/m
Voltaje: 100V-240V
Amperaje: 1.25A          
Fuente de alimentación:  84x35x19mm
ø Apertura sensor:            ø17.5xø12.5x11.5mm ø14
ø Apertura mini sensor:     ø12.5xø9.8x13mmø10
Detención Rango:              5-10cm
Temperatura trabajo:       -20°/+45°C
Estanqueidad (IP):              IP20
Embalaje:                             1 unidad
Garantía: 2 años*

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

100v

voltaJe

240V
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NIKOLA a 220V DALÍ a 220V PICASSO a 220V



FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN BALDER
Led 12V/24V

SENSOR SWITCH-DIMER

Input

Input

Output

Output

Mini sensor

Sensor

linea

linea
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neutro

ESQUEMA DE CONEXIÓN: 

FUNCIÓN DEL SENSOR: 

Función del sensor en la puerta

Función del sensor

1. Las luces están apagadas

1. Las luces están   
    apagadas  

2. Las luces están encendidas

2. Las luces están       
    encendidas

3. Las luces están  
     apagadas
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN BALDER
Led 12V/24V

INTERRUPTOR/SENSOR  BLUETOUCH

El Interruptor/Dimmer “Bluetouch” se comporta como un 
interruptor (dando un toque se enciende y dando otro toque 
se apaga) y como un dimmer (si tocamos y mantenemos el 
dedo, dimará aumentando o disminuyendo la luminosidad). 

Una vez está apagado deja un halo de color “azul” identificativo. 

Si dimamos al 80% y damos un toque se apagará y al volver a 
encender regresará a su estado anterior (80%). 

Tanto cuando está apagado como cuando está encendido 
mantiene el piloto azul indicativo que nos señala donde 
debemos tocar para encender/apagar (si no desconectamos 
la corriente general).

Este producto se utiliza para la fabricación de KITS 
FABRICADOS led profile, siempre debajo del difusor. Su muelle 
flexible permitirá aplicarse en diferentes perfiles led profile (con 
diferentes alturas) con un mínimo de 5mm y un máximo de 
11mm. 

Se recomienda aplicar una base aislante en la parte inferior del 
sensor al montar dentro del perfil led profile para evitar un mail 
funcionamiento.

Sólo se puede aplicar 1 sensor en una misma instalación. 

Ref. 17AE-021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES 
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voltaJe IP20interior POTENCIA

48W

POTENCIA

96W

voltaJe
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Montaje sensor (orientación)

+

-

Potencia (W): 48W/m (12V)
Potencia (W): 96W/m (24V)
Canales (salida): 1
Amperaje (12V): 4A
Medidas:  60x11x5mm
Regulación:            0%-100%
Luz led indicadora: Ref: 17AE-021: azul
             Ref: 17AE-020:no
On/Off:  Táctil
Estanqueidad (IP)            IP20
Factor potencia:       >0.5
Embalaje:                             1 unidad
Garantía:                             2 años*

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN COMPLEMENTOS
Led 12V/24V

SENSOR TÁCTIL PARA EMPOTRAR

Sensor táctil de empotrar con función Dimmer on-off.

Se puede regular la intensidad de la luz.

Funcionamiento de 12V a 24V.

Producto recomendado solo para interior.

Solo se puede aplicar 1 sensor en una misma instalación.

No debe de cortarse el cable del detector “célula” ya que puede 
dar lugar a fallo.

ADVERTENCIA: la instalación del sensor con la tira de led debe 
llevarse a acabo sin conexión a la fuente de alimentación (la 
línea debe estar deconectada de 230V) ya que esto podría 
apagarse y causar un mal funcionamiento.

Ref. 17AE-023
voltaJe IP20interior POTENCIA

36W

POTENCIA voltaJe

Potencia (W): 36W/m (12V)
Potencia (W): 72W/m (24V)
Canales (salida) 1
Amperaje (12V): 3A
Medidas:            ø22
Regulación: si
Temperatura de trabajo:     -20°/+45°C
Peso:  65g
Estanqueidad (IP)            IP20
Embalaje:                             1 unidad
Garantía: 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES 

72W

Ø18MM

Ø22MM

INPUT

OUTPUT

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN COMPLEMENTOS
Led 12V/24V

SENSOR TÁCTIL PARA SUPERFICIE

Sensor táctil de superficie con función on-off.

Se puede regular la intensidad de la luz.

Funcionamiento de 12V a 24V.

Producto recomendado solo para interior.

Solo se puede aplicar 1 sensor en una misma instalación.

No debe de cortarse el cable del detector “célula” ya que puede 
dar lugar a fallo.

ADVERTENCIA: la instalación del sensor con la tira de led debe 
llevarse a acabo sin conexión a la fuente de alimentación (la 
línea debe estar deconectada de 230V) ya que esto podría 
apagarse y causar un mal funcionamiento.

Ref. 17AE-024
voltaJe IP20interior POTENCIA

36W

POTENCIA voltaJe

Potencia (W): 36W/m (12V)
Potencia (W): 72W/m (24V)
Canales (salida) 1
Amperaje (12V): 2A
Medidas:            60x11x6mm
On-Off: si
Temperatura de trabajo:     -20°/+45°C
Peso:  38g
Estanqueidad (IP)            IP20
Embalaje:                             1 unidad
Garantía: 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES 

72W

ø10mm
Cinta doble cara

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN COMPLEMENTOS
Led 12V/24V

SENSOR PSEUDOTÀCTIL

Sensor recomendado para usar en armarios y cajones.

Funciona a 12V-24V. Rnago de trabajo (ON_OFF) 4-20cm.

Este producto solo se recomienda para uso en interiores y 
solo se puede usar 1 sensor en la misma intalación.

Se puede usar tanto para superficie como para encastre.

El cable de detección de “celda” no debe cortarse, ya que esp 
podría causar una falla.

ADVERTEBCUA: la instalación del sensor con la tira led debe 
llevarse a cabo sin conexión a la fuente de alimentación (la 
línea debe estar desconectada de 230V) ya que esto podría 
apagarse y causar un mal funcionamiento

Ref. 17AE-026
voltaJe IP20interior POTENCIA

36W

POTENCIA voltaJe

Potencia (W): 36W/m (12V)
Potencia (W): 72W/m (24V)
Canales (salida) 1
Amperaje (12V): 3A
Medidas:            63x28x17mm
On-Off: 4-20cm
Peso:  12g
Estanqueidad (IP)            IP20
Embalaje:                             1 unidad
Garantía: 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES 

72W

4-20cm

INPUT

OUTPUT

ø14

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

12v 24v
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FICHA TÉCNICA

COLECCIÓN COMPLEMENTOS
Led 220V

SENSOR MOVIMIENTO

Sensor de movimiento con ángulo de 120º e ideal para zonas de 
tránsito tales como escaleras, pasillos, etc. Se puede colocar 
de 2 maneras tanto en superficie como en encastre. Funciona 
a 220V e incluye el driver.

Se recomienda un uso en interiores para dicho producto, cuya 
instalación admite el empleo de 1 sensor solamente. El cable 
relativo a la célula de detección no debe ser cortado para 
evitar fallos de funcionamiento.

ATENCIÓN: La instalación conjunta del sensor y la tira de 
led tiene que ser llevada a cabo sin conexión a la fuente de 
alimentación (la línea debe ser desconectada a partir de 240V) 
para evitar desconexiones y mal funcionamientos.

Ref. 17AE-025

Potencia (W): 250W
Entrada: 100V - 240V
Salida: 100V - 240V
Detención de entrada: 120º
Medidas receptor:            76x35x19.5mm
Medidas receptor: ø18mm
Temperatura de trabajo:  -20º / +45º
Tamaño del agujero 15mm
Estanqueidad (IP)            IP20
Embalaje:                             1 unidad
Garantía: 2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos

LEDS COMPATIBLES 

NIKOLA a 220V

voltaJe IP20interior POTENCIA

250v 100v

3
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Sin detectar movimiento: 
LUZ APAGADA

Detectando movimiento: 
LUZ ENCENDIDA

Sensor de 
movimiento

COB EGON A 12V/11W COB EGON A 24V/15W

DALÍ a 220V PICASSO a 220V


