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TERMOCOL TE-1T

Adhésif thermofusible copolymère EVA. Invisible et écologique, pour le
collage des bords Excellents résultats d’adhérence supérieurs à ceux d’un
Adhésif thermofusible universel EVA. Une fois appliquée, la ligne de cheveux n’est pas perçue
collé, adapté aux surfaces brillantes et aux charges de travail où
il existe une grande variété de couleurs des pièces à chantourner, y compris la ligne de joint
du collage sera invisible. ÉCOLOGIQUE, ne contient pas de formaldéhyde.

Portée:

. À appliquer dans les déligneuses automatiques et les centres d’usinage de type BAZ.

. papier, HPL, PP bords avec difficulté. Bordure à basse et haute vitesse.

Données techniques:

. Présentation, granulés en sacs de 25Kg et seau de 10Kg.

. Environnement, normes 2002/95/CE et 2003/11/CE et directive RoHS.

. Couleur une fois appliquée invisible-transparente, au pot de couleur ou au rouleau légèrement jaune.

. Vitesse de travail de 6 à 30m/min.

. Température des rouleaux de 180º à 200ºC.

. Résistance thermique selon Ring & Ball 95º.

. Viscosité moyenne.

. Bordure en déligneuse automatique et centre d’usinage type BAZ.

. Ligne d’encollage transparente de finition optique, idéale pour les chants acrylique ou brillant.

. Pas de charges, force d’adhérence finale très élevée.

. Long temps ouvert.

. Température ambiante et du matériau 18º à 20ºC

. Pression du rouleau sur le chant de 3 à 5Kg

. Délai de péremption 1 an à conserver au frais et exempt de humidité.

. Nous avons une fiche de sécurité.

Recommandations :

. Conserver dans un endroit frais et sec.

.  Nettoyer les parties bordées avec notre produit nettoyant Acrilím.
   La nature de ce document est purement informative, non contractuelle, pour plus informations contacter        	
   notre service technique

Le spécialiste des colles 

División  Adhesivos  para  la  Industria

ADHÉSIFS
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Informations générales.

Refroidir les récipients avec des jets d’eau pour éviter la décomposition du produit et le développement de
substances potentiellement dangereuses pour la santé. Portez toujours un équipement de protection contre 
l’incendie complet. Récupérez l’eau utilisée pour l’éteindre, qui ne doit pas être déversée dans les égouts. 
Retirer l’eau contaminés utilisés pour l’extinction et les résidus de l’incendie conformément à la réglementation 
en vigueur.

Moyens d’extinction appropriés.

Les moyens d’extinction sont traditionnels : dioxyde de carbone, mousse, poudres et brouillard d’eau.

Moyens d’extinction inadaptés.

Aucun en particulier.

Risques dus à l’exposition en cas d’incendie.

Eviter de respirer les produits de combustion (oxyde de carbone, produits toxiques de pyrolyse, etc.).

Équipe.

Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (veste et pantalon ignifuges avec bandes autour du
bras, jambes et taille), des gants (anti-feu, anti-coupure et diélectrique), un masque de surpression avec
couvre-visage couvrant tout le visage de l’opérateur ou auto-respirateur (autoprotection) en cas de grandes 
quantités de fumée.

6. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles.

Éliminer toutes sources d’inflammation (cigarettes, flammes, étincelles, etc...) de la zone dans laquelle la 
fuite a été vérifiée.
Eviter la formation de poussière en pulvérisant de l’eau sur le produit s’il n’y a pas de contre-indications. En 
cas de poudres dispersés dans l’air, adoptez une protection respiratoire. Bloquez la perte s’il n’y a aucun danger. 
Ne manipulez pas contenants ou produits endommagés qui ont été éliminés sans avoir au préalable mis 
un équipement de protection approprié. Éloignez les personnes sans équipement. Pour toute information 
concernant les risques pour l’environnement et la santé, concernant la protection des voies respiratoires, la 
ventilation et les moyens de protection individuels, se référer aux autres sections de cette fiche.

Précautions environnementales.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones confiné.

Méthodes bonus.

Récupérer le produit déversé à l’aide de moyens mécaniques anti-étincelles et le reverser dans le récipient 
en plastique.
Enlever les résidus avec des jets d’eau s’il n’y a pas de contre-indications. Assurer une ventilation suffisante 
du lieu touché par la perte. L’élimination du matériel contaminé doit être effectuée conformément aux
dispositions du point 13.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Évitez l’accumulation de charges électrostatiques. Conserver dans un endroit bien ventilé, à l’abri de l’exposition 
directe au soleil.
rayons du soleil, à une température inférieure à 50° C, et également à l’écart de toute source de combustion. 
Non fumée. Ne pas vaporiser sur des flammes ou des corps incandescents.
Les vapeurs pourraient s’enflammer et exploser, c’est pourquoi leur accumulation doit être évitée en ayant 
des portes et ouvrir les fenêtres et établir une ventilation transversale.
Sans ventilation adéquate, les vapeurs pourraient s’accumuler sur le sol et même, si elles sont provoquées, 
prendre feu.
Distance, avec un retour de flamme dangereux.

8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites d’exposition

ND (non disponible)

Contrôles de l’exposition

Respectez les mesures de sécurité habituelles lors de la manipulation de substances chimiques.
PROTECTION RESPIRATOIRE Pas nécessaire.
PROTECTION DES YEUX Pas nécessaire.
PROTECTION DES MAINS Pas nécessaire.
SOINS DE LA PEAU Pas nécessaire.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Viscosité ND (non disponible)
Densité de vapeur ND (non disponible)
Taux d’évaporation ND (non disponible)
Propriétés comburantes ND (non disponible)
Coefficient de partage : n-octanol/eau ND (non disponible)
pH ND (non disponible)
Point d’ébullition ND (non disponible)
Point d’éclair >60°C
Propriétés explosives ND (non disponible)
Pression de vapeur ND (non disponible)
Poids spécifique 1 000Kg/l
COV (Directive 1999/13/CE) : 0
COV (carbone volatil) : 0

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Le produit est stable dans des conditions normales d’utilisation et de stockage. En cas de décomposition
chaleur ou en cas d’incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent être dégagées.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Il n’y a aucun épisode connu de dommages à la santé dus à l’exposition au produit. Dans tous les cas, il est 
recommandé manœuvrer respectant les règles de bonne hygiène industrielle.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Utiliser de bonnes pratiques de travail pour éviter la dispersion du produit dans l’environnement. Avertir les 
autorités compétentes si le produit est en contact avec le cours d’eau ou des égouts ou s’il a
soleil ou végétation contaminée.
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Réutiliser, si possible. Les résidus de produits doivent être considérés comme des déchets spéciaux non 
dangereux.

L’élimination doit être confiée à une entreprise agréée pour la gestion des déchets, selon les dispositions
par les réglementations nationales et éventuellement locales.
Pour les déchets solides, la possibilité d’une élimination dans des décharges autorisées est envisagée.

EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être envoyés pour valorisation ou élimination conformément aux régle-
mentations nationales en matière de la gestion des déchets.  

14. INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Le matériau ne doit pas être considéré comme dangereux selon les dispositions en vigueur concernant le 
transport.
Transport de marchandises dangereuses par route (A.D.R.), ferroviaire (RID), maritime (Code IMDG) et aérien 
(IATA).

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles de danger : Aucun
Phrases de risque (R) : Aucun
Conseils de prudence (S) : Aucun
Le produit ne nécessite pas d’étiquetage de danger conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE 
et successives modifications et mises à jour.

16. PLUS D’INFORMATIONS

Bibliographie générale :
1. Directive 1999/45/CE et modifications ultérieures
2. Directive 67/548/CEE et modifications et ajustements successifs (XXIX ajustement technique)
3. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
4. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
5. L’indice Merck. Éd. 10
6. Manipulation de la sécurité chimique
7. Niosh - Registre des effets toxiques des substances chimiques
8. INRS - Dossier Toxicologique
9. Patty - Hygiène industrielle et toxicologie
10. N.I. Sax - Propriétés dangereuses des matériaux industriels-7 Ed., 1989

Remarque à l’utilisateur :
Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances disponibles à la date du dernier
version. 
L’utilisateur doit s’assurer de l’adéquation et de la compétence des informations au regard du utilisation spé-
cifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d’une propriété spécifique du produit.
Étant donné que l’utilisation du produit ne peut être contrôlée directement par nous, il incombera au
l’utilisateur à respecter, sous sa responsabilité, les lois et réglementations en vigueur en matière d’hygiène et 
sécurité. Aucune responsabilité n’est assumée en cas d’utilisation inappropriée.
Modifications par rapport à la révision précédente.
Des variations ont été apportées dans les sections suivantes :01

      


